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+ Bombas centrifugas multietapas horizontales marca ALTAMIRA serie SCALA

* Bombas centrifugas multietapas horizontales marca AQUA PAK serie STEP

+ Bombas centrifugas multietapas horizontales marca ESPA serie PRISMA

+ Bomba centrifuga multietapas horizontal marca ESPA serie TECNO

+ Bombas centrifugas en acero inoxidable marca AQUA PAK serie ALY (con impulsor abierto)
* Bombas centrifugas marca AQUA PAK serie PET (tipo Jet)

+ Bombas centrifugas marca AQUA PAK serie FIX (tipo Jet)

* Bombas centrifugas marca ESPA serie DELTA (tipo Jet)

+ Bombas periféricas marca AQUA PAK serie AP

* Bombas periféricas marca AQUA PAK serie AP50

* Bomba circuladora de agua caliente marca AQUA PAK serie LOOP3V
+ Bomba utilitaria autocebante marca FRANKLIN serie 365 (12 VDC)

+ Bombas multietapas verticales marca ALTAMIRA serie JOB

+ Bombas multietapas verticales marca ESPA serie MULTI

+ Bombas multietapas horizontales marca ALTAMIRA
series: ALTAPRES 03P, 08P, 16P (0.3, 0.8 y 1.6 LPS)
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{ q’-r‘:_*‘ » Bombas multietapas horizontales marca ALTAMIRA
[ 3

INDUSTRIALES
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series: ALTAPRES 20H, 30H, 40H, 60H, 75H y 95H (20, 30, 40, 60, 75 y 95 LPM)

+ MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES ALTAMIRA SERIE TX

+ Caracteristicas y aplicaciones

+ Grandes ventajas

+» Componentes principales

* Rangos de operacion disponibles

* Tablas de especificaciones y curvas de operacion (0.6 a 41 LPS)

* Motores eléctricos para bombas ALTAMIRA serie TX

+ Contrabridas para motobombas ALTAMIRA serie TX

+* Bombas dosificadoras peristalticas marca STENNER
(45, 85, 100 Y 170 GPD)
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BOMBAS DE SUPERFICIE

Azcuapak \LTAMIRA

g ESPA ® Franklin Electric

Innovative Solutions

Uso domestico y comercial:

* Sistemas hidroneumaticos

* Riego por aspersion

* Llenado de depositos (tinacos), etc.

* Osmosis inversa

* Presurizadores multiples

* Autolavados

* Bomba de ayuda en sistemas de cloracion

* Bomba Jockey en sistemas contraincendios




':‘ LTAM I RAFD BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES

““SCALA
SERIE 50 (para 50 Ipm)

* Uso doméstico

* Muy silenciosa

* Eje en acero inoxidable 431

* Impulsores y tazones en acero inoxidable 304

* Succion y descarga en hierro fundido con recubrimiento de pintura de alta calidad
* Sello mecanico en carburo de silicio/carbono

* Base de acero muy robusta

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C

* Motor cerrado, carcasa en aluminio, proteccién IP54, aislamiento ANOS DE
clase F (para alta temperatura:}, servicio continuo, enfriado por aire, .
proteccion térmica incorporada (sélo en equipos monofasicos) GARANTIA

, SUCCION
CODIGO . X
DESCARGA
SCALA50-4/1115/230 | 3/4 |0.55[1x 115/230|8.8/4.4 53/75 | 83 | 73 | 61 | 44 | 16 11.3
SCALA50-5/1230 1 los 1x230 5.9 1"x1" | 125 65/92 | 85 | 76 | 67 | 55 | 40| 20 13
SCALA50-5/3234 ~13x230/460[38/2.2 65/92 | 8 | 76 | 67 | 55 | 40| 20 124
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25
70 1 1 1 1 1
- -§C_ALA50_5 3450 RPM
0 (1 HP) z 200
801
--I-SCALA50_4 5m
50 (3/4 pp )
150
60
8 40 w
— & =
2 |k
=
401 30 100
20
20 50
10
o4 o 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1' 1.25 1.50
LITROS POR SEGUNDO
@ >
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';‘ LTAM I RAFD BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES
““SCALA
SERIE 100 y X1 00 (para 100 Ipm)

* Uso doméstico

* Muy silenciosa

* Eje en acero inoxidable 431. Impulsores y tazones en acero inoxidable 304

SCALA X100
Carcasa, succion

y descarga en

acero inoxidable 304

* Succion y descarga en hierro fundido con recubrimiento
de pintura de alta calidad (SCALA).
Carcasa, succion y descarga en acero inoxidable 304 (SCALAX)

« Sello mecanico en carburo de silicio/carbono

* Base de acero muy robusta

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C (SCALA) y de 90°C (SCALAX)

* Motor cerrado, carcasa en aluminio, proteccion IP54, aislamiento ) ANOS DE
aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo, enfriado por aire, GARANTIA

proteccion térmica incorporada (sélo en equipos monofasicos)

FASES X | amp. | SUCCION

o %
CODIGO HP| KW VOLTS X DMS
DESCARGA GASTO (litros por minuto)
SCALA100-3/1230 1 o7s 1x230 6.8 37/53 | 162 | 115 | 55 127
SCALA100-3/3234 " 13x230/460(4.0/ 2.4 195" x 17 37/53 | 162 | 115 | 55 12.3
25" X
SCALA100-4/1230 » 1x230 8.8 - 50/71 | 180 | 143 | 100 55 14
15| 1. .
SCALA100-4/3234 3x230/460(5.3/2.1 50/71 | 180 | 143 | 100 | 55 13.7
SCALAX100-5/1230 1x230 9.9 69/98 | 164 | 154 | 143 | 128 | 108 | 74
215 1.25"x1.25” 12.8
SCALAX100-5/3234 3x230/460(6.0/3.5 69/98 | 164 | 154 | 143 | 128 | 108 | 74
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 10 20 30 40
SCAL
1007 70 +=vALAX100. 3450 RPM
----__5_(EL~IP) 60 Hz
901 -
60 5 -200
%0 S i 101
pm
704 50 = glﬂL.A 100_4
" ~...(7,5 HP) 150
50] 2 -4 HP)
100
40- 30
301 20
20 L 50
10
101
0 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
LITROS POR MINUTO
0 0.5 1 15 2 2.5 3

LITROS POR SEGUNDO

CATALOGO 6 V-13/01/2017



':‘ LTAM I RAFD BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES
““SCALA
SERIE 1 30 (para 130 Ipm)

* Uso doméstico

* Muy silenciosa

* Eje en acero inoxidable 431

* Impulsores y tazones en acero inoxidable 304

* Succion y descarga en hierro fundido con recubrimiento de pintura de alta calidad
* Sello mecénico en carburo de silicio/carbono

* Base de acero muy robusta

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C

* Motor cerrado, carcasa en aluminio, proteccion IP54, aislamiento clase F ANOS D,E
(para alta temperatura), servicio continuo, enfriado por aire GARANTIA
<
, =2
CODIGO | HP| kw| FASESX | avp | <
VOLTS on
2 &
SCALA130-2-1/1230 1x230 9.2 253 | 213 | 163 | 77 27
15| 1.1 43/61
SCALA130-2-1/3234 3x230/460(5.7/3.3] 1.5 » 253 | 213 | 163 | 77 20.4
SCALA130-2/1230 1x230 10.7 1_)2(5" 258 | 224 187 | 144 93
2 |15 54176 26.2
SCALA130-2/3234 3x230/460|6.6/3.8 258 | 224 | 187 | 144 93
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 1 ,0 2|0 3|0 4,0 5|0 6|0 7|0
60 ‘S C‘AL‘ T ] ‘ ‘ | | |
A -
80) 55t --..-§O2\2HP) Heon [
50 \ ~ 1 1 1 .
0 N 5m
s5{——ScaLq T0lpm —[ 190
A it 130-2.
60- 40 -.'--—4 (15 HP \\\
T—
507 c/)35 -y ‘\
o
7 |E3 SN 100 0
i [a
40 % NG \\
25 \\
30' 20 \\ N\
NN
20{ RN 50
N
10 \k
107 N
5 \
0- 0 0
0 50 100 150 200 250 300
LITROS POR MINUTO
I T T T T T
0 1 2 3 4 5
LITROS POR SEGUNDO
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V-13/01/2017 7 CATALOGO



':‘ LTAM I RAFD BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES
““SCALA
SERI E 200 (para 200 Ipm)

* Uso doméstico

* Muy silenciosa

* Eje en acero inoxidable 431

* Impulsores y tazones en acero inoxidable 304

* Succion y descarga en hierro fundido con recubrimiento de pintura de alta calidad
* Sello mecanico en carburo de silicio/carbono

* Base de acero muy robusta

* Temperatura méaxima de liquido a bombear: 70°C ANOS DE

*» Motor cerrado, carcasa en aluminio, proteccion IP54, aislamiento clase F 1
(para alta temperatura), servicio cont?nuo, enfriado por aire GARANTIA

x3 — CARGA EN METROS (psi)
P O < AL 10 20 30 40 50 60
CODIGO SS9 CIERRE [(14.2) |(28.4) | (42.6) | (56.8)| (71) |(85.2)
@0 (mipsi) GASTO (litros por minuto)
SCALA200-2-1/3234| 3 | 22 4230, 460 88/59 | 15 » 45/64 | 375 | 313 | 245 | 164 285
X
SCALA200-2/3234 | 4 | 3 14/66| 1 ); 57/81| 395 | 354 | 310 | 254 | 174 335
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
60-- [T l-. L \S| ‘l‘ ‘ ‘ |l ‘ L L L 1 | ‘ .‘ ‘
80 1= ---_(_?ALA200_2 3450 RPM | |
(4 Hp ) 60 Hz
50 ——
707 ] ‘ ‘ ‘ N
Sc ™N
. LA ™ 5m| | - Hso
] ===L200.2, N T0Tpm
60 N (3 Hp N
40 ~N ) NN
N G
507 » N\
_|e N N @
» | X N 100 7
1= N \\
N
30 ™ L
20 N N
N N\
2 NN 5
10 \\\\\\\
10 \\.\\
0- 0 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
LITROS POR MINUTO
I T T T T T T T
0 1 2 3 4 5 6 7
LITROS POR SEGUNDO
@ By
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AQUA PAK"

Serie
=< STEP

* Muy silenciosa. Alta eficiencia

+ Camisa en acero inoxidable 304

* Eje en acero inoxidable 416

* Succion y descarga en hierro fundido
* Impulsor y difusor en Noryl®

* Sello mecanico en grafito/ceramica

* Incluye 1.5 m de cable tomacorriente con clavija.
Interruptor ON/OFF a prueba de goteo

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 35°C

* Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, proteccion IP44,

BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES

aislamiento clase F (para alta temperatura), proteccion térmica incorporada, servicio continuo

FASES SUCCION PRESION
cODIGO HP| KW | X |AMP. X DMS* Clé‘RLRE
RO DESCARGA (mipsi) | GASTO (litros por minuto)
STEP60-07-3/1115 |3/4|0.55 1% 115 9.8 7y 1" 195" 39/55| 77 | 62 41 12
STEP80-10-3/1115 1 10.75 11.1 44 /62| 113 | 91 65 30 13
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25 30 35
T Ton | ' | ' [T
601 %P, 3as0rPm | [ 140
40 ‘ ~70. 3 60 Hz
f——
\\ S (7 /‘/p) S
\\ @,06 5m 120
50 35 D 0\02 } ‘ 5lpm |
\ 4 (3, \
N\ 74, i
30 \ o 100
40
2 AN N o
5 | B2 \, \‘ I,
o [ N\ \ -80 o
= A\
30- 2 \ \\
\ \\ - 60
N\
nf P \\
L 40
10 \\ \\
101 \ \
5 \ - 20
0- 0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2
LITROS POR SEGUNDO
@:; ™
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g ESPA BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES

Innovative Solutions

““PRISMA SERIE 15 jar 15om

* Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304
* Eje en acero inoxidable 420

* Uso doméstico

* Succion y descarga en hierro fundido. Difusores en Noryl®
con carga de fibra de vidrio

* Sello mecanico en grafito/alumina
* Alta eficiencia
* Temperatura maxima de liquido a bombear: 35°C

* Motor cerrado, carcasa de aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F
(para alta temperatura), proteccion IP44, servicio continuo. Motores
monofésicos con proteccién térmica incorporada

: PRESION
) FASES slizgiol: AL
CODIGO HP | KW X |AMP. X DMS* | cierre
VOLTS DESCARGA Josi . -
(mipsi) GASTO (litros por minuto)
PRISVATS-2/1115 | 1/2| 0.37| .. | 58 34/48| 68 51 22 8.6
PRISMA15-3/1115 85 "x1" 125 75 63 49 | 32
3/4|0.55 49170 9.2
PRISMA15-3/1220 1x220 | 47 75 63 49 | 32

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
. ' | ' ' ' ' | T 71
80-
3450 RPM |
PR 60 Hz 175
704 50 f=— MSMA 15 \ \
T — -3
—° 4 Hp) 5m ~ L1s0
60 \\ 5 pm
40 ~—
125
50+ PRISMA 15 \\\
3 — < (12 Hp) N o 2
=40 & 30 ——— o
g_) g T — Q
01 o \‘\ \\\ - 75
20- \\\\ 50
10 \\
10- \\ 25
N
04 0
0 20 40 60 80
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1 1.25
LITROS POR SEGUNDO
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ﬂ ESPA BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES

Innovative Solutions

Serie
~PRISMA SERIE 25 (paa 25 5
* Uso doméstico

* Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304
* Eje en acero inoxidable 420

* Succion y descarga en hierro fundido. Difusores en Noryl®
con carga de fibra de vidrio

* Sello mecanico en grafito/alumina
+ Alta eficiencia
* Temperatura maxima de liquido a bombear: 35°C

* Motor cerrado, carcasa de aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F
(para alta temperatura), proteccion IP44, servicio continuo. Motores
monofasicos con proteccion térmica incorporada

’ FASES SUCCION PRESION = ZEARG;:J EN M4I3TRO§ 0(pS|) e
CODIGO  |HP|KW | X | AWP.| X (14.2)| (28.4)| (42.6)| (56.8)| (T1) | (85.2)| (k)
VOLTS DESCARGA - .
GASTO (litros por minuto)
PRISMA25-2/1115 1 los 1x115 1.5 34/48 108 | 55 1
PRISMA25-2/1220 ' 1x220 6 34148 108 | 55
PRISMA25-3/1115 15| 11 1x115 16.5 1"x1 1.25" |50/71 12 | 82 185
PRISMA25-3/1220 ' ' 13220 8.3 50/71 12 | 82 '
X
PRISMA25-4/1220 2|15 12 66 /93 114 92 | 65 |21.2
PRISMA25-4/3220  13x220/440(6.5/3.8 66 /93 14 92 | 65 [185
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
80 0 5 10 15 20 25 30 35
T T —
1004 70 +— PRISMA 25-4 (2 HP) 60Hz 1225
— T T T
60 — 5m —1{200
80- - T~ I:I N
PRISMA 25-3 (1.5 HP) ~ Slpm 1175
50 T~
1) — SN - 150
— 604 B N %)
| E0— —~—— - 125 2
o | [ PRISMA25-2 (1 HP) — N o
= T~ N\ ;
40 30 — TSNS 00
20 T~——_ 75
T—
20+ ~ 50
10 - 25
0 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2
LITROS POR SEGUNDO
@ =~
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g ESPA BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES

Innovative Solutions

R PRISMASERIE 35 (para 35 gpm)

* Uso doméstico
* Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304
* Eje en acero inoxidable 420

* Succion y descarga en hierro fundido. Difusores en Noryl®
con carga de fibra de vidrio

* Sello mecanico en grafito/alumina
* Alta eficiencia
* Temperatura maxima de liquido a bombear: 35°C

* Motor cerrado, carcasa de aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F
(para alta temperatura), proteccion IP44, servicio continuo. Motores
monofésicos con proteccién térmica incorporada

i PRESION CARGA EN METROS (psi)
e L [ ey e CIERRE | (21.3)| (28.4)| (42.6)| (56.8)| (71) | (85.2)] (k)
DESCARGA (mipsi) GASTO (litros por minuto)
PRISMA35N-2/1220 1x220 8.1 198 | 175 | 128 | 48 19.7
15| 1.1 42 /59
PRISMA35N-2/3224 5.2/3 195" x 1.25" 15 198 | 175 | 128 | 48 19.4
PRISMA35N-3/3224| 2 | 1.5 | 3x220/440(7.3/4.1 64 /90 203 | 175 | 144 | 107 | 50 |224
PRISMA35N-4/3224| 3 | 2.2 9/5 78 /110 204 | 181 157 | 130 | 100 |22.8
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
0 0T [TTT]
] — 3450 RPM | |27
80 {=—PRISMA 5 6oHz ||
P) LI _240
100 70 : —
o]
| | PR ™~ L
o ISMA 35N.3 (2 HP ~ 5ppm | 210
80- B ™ 180
® 5 Rt N
X - M 150 W
2601 I 40 f9eN-2(15 HP) NN ~
= ——— NN 120
T N
g{ 30 ~_ N 90
~_
—
20 S 60
—
20 T ~
10 - 30
0- 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2 25 3 35
LITROS POR SEGUNDO
@ )
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g ESPA BOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS HORIZONTALES

Innovative Solutions

““PRISMA SERIE 45 pux ssom

* Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304
* Eje en acero inoxidable 420

* Uso doméstico

* Succion y descarga en hierro fundido. Difusores en Noryl®
con carga de fibra de vidrio

* Sello mecanico en grafito/alumina
* Alta eficiencia.
* Temperatura méaxima de liquido a bombear: 35°C

* Motor cerrado, carcasa de aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F
(para alta temperatura), proteccion P44, servicio continuo. Motores
monofésicos con proteccién térmica incorporada

SUCCION PRESION CARGA EN METROS (psi)
. FASES & AL 10 | 20 30 | 40 | 50 | 60
CODIGO  [HP |KW voks | AP é(ARGA DMS™ | cierre | (14.2)| (28.4)| (42.6)| (56.8)| (T1) | (85.2)
(mps) GASTO (litros por minuto)
PRISMA45N-2/1220 2 115 1x220 | 105 38 /53 290 | 232 | 152 225
PRISMA45N-2/3224 ' 3x020/440 6/34 | 125"x1.25"| 1.5 290 | 232 | 152 20.1
PRISMA45N-3/3224| 3 |2.2 8.6/4.7 55/78| 311 | 273 | 228 | 180 | 100 229
*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1004 70 . . . . - . . . -
- 220
3450 RPM
60 60 Hz | 200
804 PRISMA 45N-3 (3 HP) o l:l | 180
50 10lpm — 160
60+ L 140
840 PRISMA 45N-2 (2 HP) %)
— L 120
n | |
Q- T o
= L 100
40+ 30
- 80
20 - 60
201 L 40
10
| 20
0- 0 0
0 50 100 150 200 250 300 350
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5
LITROS POR SEGUNDO
@ =~
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§ ESPA BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPAS HORIZONTAL

Innovative Solutions

ﬂTEGNﬂ SERIE 15 (para 15 gpm)

* Muy silenciosa

* Impulsores, cuerpo, succion y descarga completamente en acero
inoxidable 304

* Eje en acero inoxidable 431

* Sello mecanico en grafito/esteatita

* Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio
* Libre de oxidacion por el contacto agua-aire

sTemperatura maxima de liquido a bombear: 35°C

* Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, proteccion IP55,

PIES

aislamiento clase F (para alta temperatura) , servicio continuo, proteccion térmica incorporada G ARANTiA
SUCCION PRESION
coDIGO X ) X AL
DESCARGA CIERRE
(m/psi)
TECNO15-3/1115 3/410.55[1x115| 8.5 1"x1” 125" |49/ 70 74 63 48 32 7.2
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVA DE RENDIMIENTO
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20
60
80- 3450 RPM
60 Hz [ 175
50 oy
“CNo 153 150
e o] |
60+ 5lpm
40
125
n
5 |23 100
n L
Q404 o
=
- 75
20
20- - 50
10
- 25
0 0 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 075 1 125
LITROS POR SEGUNDO
@ DY
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AQUA PAIJK" BOMBAS CENTRIFUGAS

Serie A LY (en acero inoxidable con impulsor abierto)

* Ideal para sistemas de agua potable y aplicaciones en donde se
requiera evitar que el liquido a bombear tenga contacto con
materiales sujetos a oxidacion

* Impulsor completamente abierto en acero inoxidable 316
* Paso de solidos permitido: 19 mm (ALY05: 8 mm)

* Eje y cuerpo de bomba en acero inoxidable 316

* Sello mecanico en carbon-ceramica/Viton®

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 90°C (ALY05: 60°C)

* Motor cerrado, carcasa en aluminio, proteccion IP55, aislamiento clase F

(para alta temperatura), servicio continuo, enfriado por aire, proteccion ANO DE'
térmica incorporada en motores monofasicos GARANTIA
) FASES SUC)((:ION : PESO
*
CODIGO |HP| KW VOLTS AMP. DESCARGA D ! (kg)
GASTO (Iltros por mmuto)
ALY05/1230)1/2]0.37 24 | 125" x1” 15" 114/19.8 95 47 75
ALY15/1230(1.5] 1.1 1% 230 6.8 2% 2" 25 12.4/17.6 | 400 320 225 80 175
ALY20/1230| 2 [ 1.5 9.6 15/21.3 430 | 358 [ 266 | 140
ALY30/1230( 3 | 2.2 14 25y 2 3 17.5/24.8 700 [ 610 | 500 | 370 | 200 21.8
ALY40/3230| 4 | 3 [3x230|11.3 ' 21.6/30.6 680 | 570 | 430 [ 280 | 130 |26.5
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
’ 150 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
| L —
o 14 \ALY05(1/2 HP) 3465(;)'5:’M_45
|1 — ~ ——
@ 17{E12 — ””1:1-4033
15{= T— 35
10 —
13{ 9 — 30
8 T~
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
LITROS POR MINUTO
0 025 05 075 1 125 150 175 2 225
LITROS POR SEGUNDO
GALONES POR MINUTO (US.A)
20 20 40 60 80 100 140 160 180 200
00y % 3430 RPM | 170
T — z -
25l " [ALY30 (3 Hp) — 40
n
816-_A-Y2 2HPY T 2m 50
505, [AYTS (15 ) o~ obm 4o
15| = —_——— | S e, o
10 T s 20
51 4 10
0 0 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 ' : : 7 ' ) 0 1 12 13

5 6 7 8
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AQUA PAJK® BOMBAS CENTRIFUGAS (TIPO JET)

Serie
/‘

* Ideales para aplicaciones domésticas Y donde se requiere que
el agua no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

* Cuerpo, succion y descarga en acero inoxidable 304
* Eje en acero inoxidable 420

¢ Impulsor y difusor en Noryl®

* Sello mecanico en grafito/ceramica

* Autoaspirante a 8 m (a nivel del mar)

* Incluyen 1.5 m de cable tomacorriente con clavija, interruptor de ]
encendido/apagado con cubierta plastica protectora, manija de construccion muy robusta

* Maxima temperatura del liquido a bombear: 35°C

* Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, proteccion P44, . . GARANTIA
aislamiento clase F (para alta temperatura), proteccion térmica incorporada, servicio continuo

FASES SUCCION

coDIGO  |HP| KW | X |AMP| X DMS" | ¢\erne
VOLTS DESCARGA .
(mlpsi) | GASTO (litros por minuto)
PET08/1127 08| 0.6 52 38/54 | 40 30 17 8.8
1x127 1"x1” 1.25
PET13/1127 1.3 1 8.6 43/61 | 52 44 34 14 110.3

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 3 6 9 12 15 8
704 % |
45 34é'>(())|I-IRPM 150
P z
o) —————ET131127 ey — 1
5m [ 125
N 03/7 | N 5lpm
\ 727(0 \
0 8% =~ N 100
="l
L |5 \‘ o
= [ 750
o
0] 5 \
0] \ %0
10 AN
10 L 25
S N\
0 0] \ 0
0 10 20 30 40 50 60 70
LITROS POR MINUTO
0 0.25 0.50 0.75 1
LITROS POR SEGUNDO
@ DY

CATALOGO 16 V-13/01/2017



AQUA PAIJK" BOMBAS CENTRIFUGAS (TIPO JET)

Serie le
/‘

* Ideales para aplicaciones domésticas y donde se requiere que
el agua no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion

* Cuerpo, succion y descarga en acero inoxidable 304
* Eje en acero inoxidable 420

* Impulsor y difusor en Noryl®

* Sello mecanico en grafito/ceramica

* Autoaspirante a 9 m (a nivel del mar)

* Incluyen 1.5 m de cable tomacorriente con clavija, interruptor de
encendido/apagado con cubierta plastica protectora

* Maxima temperatura del liquido a bombear: 35°C

* Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, proteccion IP44,

aislamiento clase F (para alta temperatura), proteccion térmica incorporada, servicio continuo GARANTIA
A 0 PR 0 ARGA RO D
ADIGO | HF - ; : 10_ | 20 | 30 | 40 |PESO
i conres ~RE | (14.2) |(28.4)| (42.6)| (56.8)| (kg
D A O 0S PO 0

FIXO05E 12 | 0.37 7.1 40/ 56 42 35 | 19 8.8
FIX10E 1 075 | 1X127| 9 1"x1” 1.25 44162 47 43 | 27 8 10.3
FIX15E 15| 1.1 10 54176 64 5 | 51 33 11.5
*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion.

CURVAS DE OPERACION

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15
~— |
e S T
IS z
~—— JXQE (1.5 , 150
8 N ~~_"P) 5m
“ ~—— ~ _
\ \ 5 lpm
50 ~Flx . T~
0

S|
METROS
Ry
$
mifm
/2=
\ ~
N
7170
\:O N—
/ ,
PIES

0 5 S N ST N S S B % 60 65 70
LITROS POR MINUTO
0 0.25 05 0.75 1
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TIPO JET

g ESPA BOMBAS (TIPO JET) Y MULTIETAPAS HORIZONTAL

Innovative Solutions Delta 1000
Serie
—DELIA
o o . MULTIETAPAS
* [deales para aplicaciones domésticas Y donde se requiere que HORIZONTAL
el agua no tenga contacto con materiales sujetos a oxidacion Delta 1750

* Cuerpo, succion y descarga en acero inoxidable 304
* Eje de motor en acero inoxidable 420

* Impulsores en Noryl® con carga de fibra de vidrio (Delta 1000)
y acero inoxidable 304 (Delta 1750)

* Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio
* Sello mecanico en carbén/ceramica

+ Cuentan con manija muy resistente

* Autoaspirante hasta 9 m (a nivel del mar)

- Alta eficiencia N
* Maxima temperatura del liquido a bombear: 35°C - Muy silenciosa ANODE

« Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, - Mas presion y agua GARANTIA
proteccion IP44, aislamiento clase F (para alta temperatura), servicio continuo

3 X AL 15 | 20 | 30 40 | 50 |PESO
CODIGO | HP| KW | X JAWP| X DMS* | . crRe |(21:3) (28.4)| (42.6)| (56.8) (71)
VOLTS DESCARGA .
(m/psi) GASTO (litros por minuto)
DELTA1000-115 ] 0.5 1x115 | 95 o " 50/ 71 34 14 96
DELTA1000-220 15220 52 1"x1 1.25 34 14
X
DELTA1750/1220 12 | 0.90 74 57181 93 87 73 54 31 | 121

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 3 6 9 12 15 18 21 24
70 [ 225
90 3465(?HRPM ]
60 z | 1200
80 DETA175O (1 2H T — |
0 ~—<P) 5m| | 175
" » ~__ D ‘\\ 5 lpm 150
_ o N EL7;4
~ B (7 4p 125
504 = \\) \\ @
" 30 S~ \‘\ 100 o
0{ 9 \\\ 75
20- AN 50
10
10- 25
0l o 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LITROS POR MINUTO
0 ' 1 15
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AQUA PAK"

Serie

Caracteristicas de AP-4 y AP-5X

* Para uso doméstico (agua limpia)

* Bobinas construidas con alambre de
cobre (para mayor eficiencia)

* Impulsor en aleacién de bronce con
alabes periféricos radiales

* Eje en acero platinado con aleacion de
hierro y cromo

* Cuerpo de bomba en hierro fundido
* Sello mecanico en ceramica y grafito

* Motor cerrado con proteccion térmica

BOMBAS PERIFERICAS

Ventajas adicionales de la AP-5X

* Diserio especial con inserto
antibloqueo en acero inoxidable

* Motor con alto par de arranque,
sobredimensionado para soportar
variaciones de voltaje

* Cuenta con interruptor a prueba de
goteo, cable tomacorriente con clavija

AP-5X

incctarpo_rgdelabngrigcio por \t/entliladoBr, —_— ANOS DE
roteccion , aislamiento clase B, AP-4 :
gervicio continuo GARANTIA
FASES SUCCION PRESION
p X AL PESO
CODIGO [HP | KW| x |AMP. DESCARGA CIERRE (kg)
AP-4 34748 28 17 5 55
1/2 | 0.37 |1 X127 5 1" X1 1.25
AP-5X 36 /51 30 19 8 1 6.4
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N 1T T T T T
3450 RPM
501 35N 60Hz 1 5
N \\ T T T
\\ N
N \\ 5m
30 S Tim T
1 N ) P
40 dl i
\\ 6:\, 40
f7/
25 l < A
" 4,0\4 J
5N & 2 N\ o
o g 20 ’S',QJ\\ ‘\ -
NS a
NG N
15 N N
20 1 \\\\\ - 20
NN
N
10
\‘\\
10 NON 10
5 NN
0- 0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
LITROS POR MINUTO
0 01 02 03 04 05 06
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AQUA PAK"

/Seﬂsnpﬁn BOMBAS PERIFERICAS

Caracteristicas de AP-50 y AP-50X

* Para uso doméstico (agua limpia)

N

Ventajas adicionales de la AP-50X

* Diseiio especial con inserto

antibloqueo en acero inoxidable

* Cuerpo de la bomba: Hierro fundido

* Motor con alto par de arranque,
sobredimensionado para soportar
variaciones de voltaje

* Impulsor: Aleacién de bronce, con
alabes periféricos radiales

* Eje de la bomba: Acero Inoxidable

* Sello mecanico: Carbon-Ceramica

* Cuenta con interruptor a prueba de
AISI304 goteo, cable tomacorriente con clavija

AP-50X
ANTIBLOQUEO

* Motor cerrado enfriado por aire, con
proteccion térmica incorporada,
asirtlcrépjc<>l,P t‘iﬁs pollos,_ o clase B .
proteccion , aislamiento clase B, MOM T % N
servicio continuo NUMJQ‘; APED ANOS D,E
s GARANTIA
FASES SUCCION PRESION CARGA EN M';;ROS (Z;i)
z 9 AL (1] 20 PESO
CODIGO | | KW | X (APl X | U o &
VOLTS i - -
(m/psi) GASTO (litros por minuto)
AP-50/1127 37/52 27 16 6.5 5
1121037 1x127 | 47 17"x1 1.25
AP-50X/1127 44/62 | 325 | 215 12 3.2 5.7
*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13
704 50 EEEEEEERE
45 3450 RPM |- 150
60 N\ 60 Hz
N ——— | 135
40 N
] N NG om - 120
50 35 \ < -
NG N 1lpm  +105
40 - 30 B N
7 8 N TN 90 o
o e 25 \\\ N q %
0| £ N YRy r75
20 N i */
NG 7 - 60
N0 H,O/
20 1 15 \/7/2 Ao
\\ P/ \\\ - 45
10 ™ N
10 - ~_ \\\\ - 30
5 SN N - 15
T~
0 0 ™~ ™~ 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
LISTROS POR MINUTO
I T T T T T T T T
0 0.1 0.2 0.3 04 0.5 0.6 0.7 0.8
LITROS POR SEGUNDO
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AQUA PAK® BOMBA CIRCULADORA DE AGUA CALIENTE

Serie
| —

* Para circular agua caliente, hasta 110°C

» Compacta, silenciosa y de facil instalacion

* Bajo costo de operacion. Uso continuo

* Cuerpo de bomba en hierro fundido. Impulsor en polipropileno

* Caja de conexiones en Noryl® con fibra de vidrio TERMOSTATO
+ Eje fabricado en porcelana. Bujes en ceramica (Se vende por
separado)
* Incluye selector de 3 velocidades, bridas en hierro fundido con tornillos y tuercas
en acero inoxidable, o-rings, 1.3 m de cable tomacorriente con clavija
* Motor con proteccion térmica incorporada, aislamiento clase H
(para alta temperatura), proteccion IP44
* Para automatizar el funcionamiento de la bomba LOOP le recomendamos adquirir ANO DE
el termostato TP3-10, incluye LEDS ON/OFF, 1.3m de cable conector con clavijay 1.3m P
de cable con sensor, cuenta con proteccion IP30 (NEMA2) GARANTIA
) FASES SUCCION PRESION AL PESO
CODIGO VELOCIDADES | HP |Watts| X AMP. X CIERRE )
VOLTS DESCARGA (mlpsi)
V1 LOW 0.09] 70 0.6 15 x15" 6.6/9.4
LOOP3V32-9/1115 V2 MED 0.13 | 100 [1X115] 0.9 Bridadés 741105 3.8
V3 HIGH 0.18 | 140 1.3 8.4/12

RANGO
. ; FASES X | AMPERAJE PESO
. DE
cobiGo DESCRIPCION VOLTS |MAXIMO (A)| revp. | (ko)
TP3-10/115-5A |Termostato con termopar magnético para bomba Loop 3V 1X115 5 0~100°C 0.30
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
IS S S S S SR SN AR S
3450 RPM
60 Hz
- 25
10 - im
1 Ipm 20
> @
2 15 @
54
- 10
-5
0- 0
0 5 10 15 20 25 30 35
LITROS POR MINUTO
(I) 0.I1 0.I2 053 0.I4 055
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P

Franklin Electric BOMBA UTILITARIA (autocebante)

Serie
~~ 369

* Portatil, muy compacta y ligera, con manija en acero inoxidable

¢ Cuerpo de la bomba en bronce con niquelado decorativo de alta calidad para f
brindar resistencia a la corrosion, tapa en acero inoxidable Filts |

%
* Eje y leva en acero inoxidable h@?‘l €
=1 By
i o )

* Conexion para manguera de jardin o tuberia de 3/8” de diametro interior

* Impulsor flexible de caucho de nitrilo para una larga vida util (incluye dos {i ¥ !"Vl //
impulsores y juntas extra) - ®

* Labio de sellado de nitrilo, lubricado, resistente al aceite

* Incluye 30 cm de cable tomacorriente

PRESION CARGA EN METROS (psi)

FASES SUCCION
. AL 2 6 10| PESO
X X ol | @ [ohy
CODIGO| HP | KW | | X_ | AMP DESCARGA CIERRE | (28) (8.5) (14.2) | “(kg)
(m/psi) GASTO (litros por hora)
365/12V|1/10{100 [12VDC| 7 3/4" MGHT / 3/8" FNPT | 14/19.8 | 949 | 860 | 785 | 655 | 470 | 1.7

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR HORA (US.A))
0 50 100 150 200 250 300 350
16 L L L 1 L 1 L
-50
20 1 14 3450 RPM
60 Hz
12 365 (1/10 HP - 12VDC) ZmI:l -40
15 50 Iph
B 8 10
g P_: -30
Y
= [%7]
Ll
10 1 =
6 -20
4
54
-10
2
0- 0 0
0 250 500 750 1000 1250 1500
LITROS POR HORA
@ >
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';‘ LTAM I R A@ BOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES
/SeﬂsJOB SE RI E 2 (para 2 Ips)

* Muy robusta y de alta calidad. De facil instalacion
* Camisa, eje e impulsores en acero inoxidable 304
* Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio
* Sello mecanico en grafito/ceramica

* Succion y descarga en hierro vaciado
* Caja de conexiones en aluminio
* Incluye contrabridas en hierro fundido

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C -
- . o ANO DE
* Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F ;
(para alta temperatura), proteccion IP55, servicio continuo GARANTIA

CARGA EN METROS (psi)

FASES A PRESION
cODIGO X MP SUC,?'ON omst| AL 60 100 140 |PESO
HP | KW ol " | DESCARGA CIERRE |(28.4)| (56.8)|(85.2) |(113.6) | (142) |(170.4) (198.8) | (kg)

(=) GASTO (litros por minuto)
JOB2R30-6 | 3 (22 79/4 87/124| 187 | 152 | 108 | 43 29
JOB2R40-8 | 4 | 3 |3x230/460(10.6/5.2|1.5" X 1.25"| 2" [118/168] 197 | 167 | 133 | 99 | 60 37
JOB2 R55-10 [5.5| 4 135/6.8 145/206| 200 | 178 | 153 | 123 | 93 | 61 17 | 43
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 10 20 30 40 50 60
160 | | L | Il L
- 500
‘/082 3450 RPM
2004 140 /?5& 60 Hz
120 S l:] 400
10 Ipm
150
w100
— 8 - 300
n
o D g
=
100+
60 - 200
40
50 -100
20
0~ 0 0
0 50 100 150 200 250
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4
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';‘ LTAM I R A@ BOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES
ﬂ’EJOB SERIE 3.5 (para 3.5 Ips)

* Muy robusta y de alta calidad. De facil instalacion
* Camisa, eje e impulsores en acero inoxidable 304
* Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio
* Sello mecanico en grafito/ceramica

* Succion y descarga en hierro vaciado

* Caja de conexiones en aluminio

* Incluye contrabridas en hierro fundido

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C

* Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F ANO DE
(para alta temperatura), proteccion IP55, servicio continuo s
GARANTIA

CODIGO |HP|{KW| AMP.

JOB3.5R30-4 | 3 (22| 79/4 51/72| 268 | 210 | 110 29
JOB3.5R40-6 | 4 | 3 |10.6/5.2(1.5" X 1.25"| 3x230/460| 2" 65/92| 303 | 261 | 204 | 110 37
JOB3.5R55-7 [55| 4 |13.5/6.8 90/128| 304 | 276 | 242 | 200 139 41
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 25 50 75 100
100 L | L L
3450 RPM 5
60 Hz 300
5m
100+ 10 Ipm
-200
— n w
o
2 |2 L
Ll
=
50+
-100
0- 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400
LITROS POR MINUTO
0 % 2 3 4 5 6
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ﬂ ES ‘ A BOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Innovative Solutions
Serie

- M“I-TISERIE 35 (para 35 gpm)

* Muy robusta y de alta calidad. De facil instalacion
* Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304

* Eje en acero inoxidable 420

* Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio
* Sello mecénico en grafito/alumina

* Succién y descarga en hierro gris de fundicién

* Incluye contrabridas construidas en hierro gris de fundicion

ANO DE
GARANTIA

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 35°C

* Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, aislamiento
clase F (para alta temperatura), proteccion IP44, servicio continuo

CARGA EN METROS (psi)

. FASES SUCCION PRESION
CODIGO |HP|KW| X B Rl T ALCIERRE 100 |pEso
VOLTS e ey | (284) | (568) | (852) [(1136) | (142) | "G

GASTO (litros por minuto)

PIES

MULTI35-3 73141 64/ 90 144 | 43 243
MULTI35-4 | 3 |2.2|3x220/440| 9/51 [1.5"x1.25"| 2" | gg/122 177 | 122 | 40 31
MULTI35-5 | 4| 3 13/7.2 106/ 150 160 | 14 | 45 | 364
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
2001 140 . ' ' : ' ' . ' : '
3450 RPM
120 60 Hz L 400
1501 MULTI35-5 (4 HP) om
100
10lpm | 300
MULTI35-4 (3 HP)
wn
_ 8 80
21007 5 MULTI35-3 (2 HP)
= 60 L 200
40
50
- 100
20
0 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
LITROS POR MINUTO
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g ES ‘ A BOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Innovative Solutions

~“ MULTI SERIE 45 pur25.4om

* Muy robusta y de alta calidad. De facil instalacion

* Impulsores y cuerpo en acero inoxidable 304

* Eje en acero inoxidable 420

* Difusores en Noryl® con carga de fibra de vidrio

* Sello mecanico en grafito/alumina

* Succion y descarga en hierro gris de fundicion

* Incluye contrabridas construidas en hierro gris de fundicion
* Temperatura maxima de liquido a bombear: 35°C ANO DE
GARANTIA

* Motor cerrado, carcasa en aluminio, enfriado por aire, aislamiento
clase F (para alta temperatura), protecclon IP44, servicio continuo

FASES SUCCION PRESION
CODIGO [HP|kW| . X - SRR 1) 50

VOLTS
GASTO (Iltros por mlnuto)

MULTI45-3 8.3/46 53175
MULTI45-4 | 4 [2.9|3x220/440{ 11.2/6 |1.5"x1.25"| 2" | 76/108 | 288 | 223 | 140 312
MULTI45-5 |55 (4.1 15.4/8.3 95/135 | 304 | 252 | 196 | 113 36.7
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (USA)
0 10 20 30 40 50 60 70 80
140{ 100 I BEN
. MULTI45-5 (5.5 HP)
90 e —— 3450 RPM | 1300
~_ 60 Hz
1201 ‘\ 1 1 1
v TS oo 1
MULTI45-4 (4 HP) oo 250
~——l_ pm
1004 7
00{ 70 ~
n N~
Q 60 N 200
@ 801 N ®
2|y ___MULTI45-3 (3 HP) N § L
50 N
I ——— N 150
601 40 ™ N §
N ~N \\
N
N N I
] 30 4 100
40 ‘\\ \
20 N \\\\
™ 50
20- NG
10
04 0 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
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MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION

I'\LTAMIRA
== Altapres

SERIE O3P (para 0.3 Ips)

* Disefio especial de impulsores flotantes antibloqueo

* Succion y descarga en hierro, impulsores y difusores
de policarbonato con carga de fibra de vidrio

* Eje en acero inoxidable

* Cuerpo de la bomba, camisa y cajas portadifusor en
acero inoxidable

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C

ANODE
GARANTIA

* Motor abierto a prueba de goteo (ODP), asincrono, dos polos,
proteccion IP22, aislamiento clase B, servicio continuo

) CARGA EN METROS (psi)
FASES
A CAUDAL 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
cODIGO NominaL | KW Vorts (85.2) | (1136) | (142)| (170.4)|(198.8) | (227.2)
DESCARGA ;
ALTAPRES 03P05M 121037 | 1x 7437 91/129| 27 | 20 | 9 186
0.3Ips/181pm/4.8 gpm 115/230 1"X1" 11.25"
ALTAPRES 03P10M 11075 11.4/5.7 181/257 28| 25| 21| 17| 10 27
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 1 2 3 4 5 6 7 9 10
200 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3450 RPM | |
250 S .ALTAPRES 03P10 (1 HP) o0 bz 600
150 10m 500
2004 11pm
3
— T L 400 9
9 = o
1504 = 100
i ALTAPRES 03P05 (1/2 HP) 300
1004
< - 200
N
50 Y
50 Y
LN |
SRERN 100
) NI
< »RANGO DE OPERACION N MR
0- 0 = 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
LITROS POR MINUTO
0 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60
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MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION

I'\LTAMIRA
== Altapres

SERIE 08P (para 0.8 Ips)

* Disefo especial de impulsores flotantes antibloqueo

* Succion y descarga en hierro, impulsores y difusores
de policarbonato con carga de fibra de vidrio

* Eje en acero inoxidable

* Cuerpo de la bomba, camisa y cajas portadifusor en
acero inoxidable

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C

ANO DE
GARANTIA

* Motor abierto a prueba de goteo (ODP), asincrono, dos polos,
proteccion IP22, aislamiento clase B, servicio continuo

<5 CARGA EN METROS (psi)
=
: CAUDAL SE| el AL 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160
copiGo NOMINAL §§ Pk (85.2) | (1136) | (142) | (170.4) | (198.8) |(227.2)
@E GASTO (litros por minuto)
ALTAPRES 08P10M 1]075] 1x [M4m7 97/137| 51 | 39 27
115/230
ALTAPRES 08P1SM | o o oy 126 om | 15| 1.1 16.281] ol oo 1471208 55 | 47 | 37 | 2 ’s
ALTAPRES 08P15T ax 4823 147/ 208 55 | 47 | 37 | 2
ALTAPRES 08P20T 2| 1.5 | 2301460 |58/29 171/ 242 5 | 48 | 40 | 24 304
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
200 : : ' : : : : : : :
AL 3450 RPM | | 600
250 A IAE’RES 08P20 (2 HP) 60 Hz
AL
150 faus T.APRES 10m|:| - 500
200 Slpm
3 400
2 5 ALT, - L
] w APRES o
1807 = 400 {m e e 98P10 (1 Hp)
L 300
100 *a
.~ N - 200
A Y \
50 ~ < A}
A §
~ N
501 S8 - 100
NN Y
] ™™
_ »RANGO DE OPERACION | R
0- 0 1 0
10 20 30 40 50 60 70 80
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0.20 040 060 0.80 1 120
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@ By
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I'\ALTAMIRA
== Altapres

SERIE 1 6P (para 1.6 Ips)

* Disefio especial de impulsores flotantes antibloqueo

* Succion y descarga en hierro, impulsores y difusores
de policarbonato con carga de fibra de vidrio

* Eje en acero inoxidable

* Cuerpo de la bomba, camisa y cajas portadifusor en
acero inoxidable

L

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 70°C

MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION

* Motor abierto a prueba de goteo (ODP), asincrono, dos polos,
proteccion IP22, aislamiento clase B, servicio continuo

ANO DE
GARANTIA

: CARGA EN METROS (psi)

; CAUDAL 40 | 60 | 80 120 | 140
(mipsi) GASTO (litros por minuto)
ALTAPRES 16P20T 2 (15| 3x 58/2.9 91/129| 119 | 94 | 63 30.4
1.6 Ips /96 Ipm / 25.4 gpm 1"X1" | 15"
ALTAPRES 16P30T 3| 2 |230/460 8/4 131/186 121 | 106 | 87 | 51 313
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
150 ] ] ] ] ] ] 1 |
200 1
ALTAPRES 16P30 (3 HP) 3465(()) |-FI(PM
L_EN B - - = Zz
400
10m
150
o 00T ALTAPRES 16P20 (2 HP) 101pm
a2 - | 300
— [n'e
& i n
1004 = &
| 200
50 .
A Y
_ A
50 S 100
~
AR
. »RANGO DE OPERACION - \“
0- 0 _ [ 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2 25
LITROS POR SEGUNDO
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':‘ LTAM I R A® MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION
== Altapres

SERIE 20H (para 20 Ipm)

* Cuentan con sistema de impulsor flotante, logrando asi
altas eficiencias y larga vida util

(S
Version trifasica
* Eje, cuerpo de la bomba y descarga en acero inoxidable

* Impulsores fabricados en Celcon®. Sello mecanico de Viton®

* Manija, soporte de motor, succion y pie muy robustos, construidos en hierro
fundido (para la bomba monofasica) o acero inoxidable (para la bomba trifasica)

+ Temperatura maxima de liquido a bombear: 49°C Version monofasica

* Motor ODP (abierto a prueba de goteo), asincrono, dos polos, ANO DE
proteccion IP 22, aislamiento clase B, servicio continuo G ARANTiA

. CARGA EN METROS (psi)
PRESION

SUCCION
A CAUDAL AL |60 | 80 |100| 120 | 140 | 160 | 180
CODIGO NOMINAL X " | bES C)XRGA CIERRE |(85.2)((113.6)|(142) (170.4)((198.8)|(227.2)|(255.6)

(m/psi)
ALTAPRES20H05/1123 1121037| 4x |9.0/45 13761 | 27| 22 | 12 18
20 Ipm /5.3 gpm 1"X1" .25
ALTAPRES20H10/1123 1 10.75] 115/230 |14.2/7.1 187/ 266 2824 21| 15| 5 222

*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion.

CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 1 2 3 4 5 6 7
200 I | 1 | 1 1 !
=~ ALTap 3450 RPM
= REs 600
] 180 2 60 H
250 %H10 (1 11 :
160 20m
Tpm | |50
200 7 140
-400
120
QI ALTAPRE
_ 1501 9 S20H05 (175 14p »
7 o )
D | 100 - i
= \ . - 300
80
100
60 < -200
» N
40
50 -100
20 | »RANGO DE OPERACION
0- 0 0
0 5 10 15 20 25 30
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0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
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@ )
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MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION

I'\LTAMIRA
== Altapres -

SERIE 30H (para 30 Ipm)

* Cuentan con sistema de impulsor flotante, logrando asi
altas eficiencias y larga vida util

(2
Version trifasica
* Eje, cuerpo de la bomba y descarga en acero inoxidable

* Impulsores fabricados en Celcon®. Sello mecanico de Viton®

* Manija, soporte de motor, succion y pie muy robustos, construidos en hierro
fundido (para la bomba monofasica) o acero inoxidable (para la bomba trifasica)

+ Temperatura maxima de liquido a bombear: 49°C Version monofasica

ANO DE
GARANTIA

* Motor ODP (abierto a prueba de goteo), asincrono, dos polos,
proteccion IP 22, aislamiento clase B, servicio continuo

CARGA EN METROS (psi)

CcODIGO

CAUDAL

NOMINAL

x
=
©
o
o
2
(72}

<t
(C)
o
<
O
n
L
(=)

CIERRE

136)

100 | 120 | 140 | 160 | 180 |200| 220
(142)((170.4)[(198.8)| (227.2)  (255.6) (284)|(312.4)

40 [ 60 | 80
o

(mfpsi) GASTO (litros por minuto)
ALTAPRES30H05/1123 11210.37 9.0/4.5 1021145 37 | 31 | 21 18
ALTAPRES30H07/1123 o8 34[085| 1x [1256] | [128/182 34|28 21| 8 20
ALTAPRES30H10/1123 | > P & 9P [T [0.75(1151230 14 277 1 " 1811257 36 |32]27 | 22 | 14 2
ALTAPRES30H15/1123 15[1.1 17.6/8.8 240/341 36|33 | 30 | 27| 23 |18]| 10 26
*DMS= Didmetro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
240 = T L L L L L L L L L L 800
IRRE ALTA/DR 3450 RPM
220 ES3OH 60 Hz
300 5 7 - 700
5 Hp
200 20m |:|
ALT, 1lpm
| ok mwe  APRES3 m | L eoo
250 =Ll
160
i L 500
7 201 S 140 i
'—
o i L APRES n
= 120 30H07 3/4 HP) 400 W
ALTA
150 R
j00 == = e NES30HOS (17 HP)
- 300
80 s
100 o on
60 A 200
40 >
50 “* Eoo
20
| »RANGO DE OPERACION A
0 0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40
LITROS POR MINUTO
0 04 02 03 04 05 06
LITROS POR SEGUNDO
@ >
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V;‘ LTAM I R A@ MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION
== Altapres

SERIE 40H (para 40 Ipm)

* Cuentan con sistema de impulsor flotante, logrando asi
altas eficiencias y larga vida util

(N
~ Version trifasica
* Eje, cuerpo de la bomba y descarga en acero inoxidable
* Impulsores fabricados en Celcon®. Sello mecanico de Viton®

* Manija, soporte de motor, succién y pie muy robustos, construidos en hierro
fundido (para la bomba monofasica) o acero inoxidable (para la bomba trifasica)

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 49°C Cl -
Version monofasica

* Motor ODP (abierto a prueba de goteo), asincrono, dos polos, ANO DE
proteccion IP 22, aislamiento clase B, servicio continuo

GARANTIA
= < ] CARGA EN METROS (psi)
=
o CAUDAL S X 40 [ 60 | 80 |100 | 120 | 140 | 160 | 180 [200 | 220
CODIGO S 3PV c\eree (1868 1e52) 1136 142 (170 (1983) | 227.2) (255) (288 (312
2w
@E (mipsi) GASTO (litros por minuto)
ALTAPRES40H05/1123 1/20.37 9/4.5 891126 | 48 | 35 | 15 18
ALTAPRES40H07/1123 3/41055| ,y |11:256 1021145 51 | 41 | 28 20
ALTAPRES40H10/1123 14095"’9% 1 [0.75[115/230 [14.217.1 1" X 1"[1.25"|142/202 50 | 43 | 34| 22 22
ALTAPRES40H15/1123 15[ 1.1 17.6/8.8 191/271 52| 48 |43] 38 | 31 | 21 25
ALTAPRES40H20/1123 215 24/12 2321330 52 |48 44 | 39 | 34 | 27 |18 27
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 2 4 6 8 10 12 14 16
240 . . . . . . .
] NAL '4L~T.A’°RES Yoo
300 175290H2 2K, L 700
/)
200 ] ) 20m
|- L AP
] 180 “.- 55340/\/ Tlpm 1600
250 15 (1 5 K
© Hp
160 ) -
A
_ 2001 B 140{=l= ==+ .Et"'ﬁPRES4OH1
z i 11 J1Hp #
< 120 Fa0 W
150 - ..___'f\_LTA_\PRESmHO?
- JALTAPR (3/4 Hp) 300
----...-ES4OH05 1
80 /2 HP)
100 -
Ts 200
60
e
~
50 40
54 100
20 | »RANGO DE OPERACION |
0 0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
LITROS POR MINUTO
0 04 02 03 04 05 06 07 08 09 1
LITROS POR SEGUNDO
@ >
-i
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';‘ LTAM I R A@ MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION
> Altapres L

SERIE 60H (para 60 Ipm)

* Cuentan con sistema de impulsor flotante, logrando asi
altas eficiencias y larga vida util

(8

Version trifasica

* Eje, cuerpo de la bomba y descarga en acero inoxidable
* Impulsores fabricados en Celcon®. Sello mecanico de Viton®

* Manija, soporte de motor, succion y pie muy robustos, construidos en hierro
fundido (para la bomba monofasica) o acero inoxidable (para la bomba trifasica)

* Temperatura méaxima de liquido a bombear: 49°C . -
Version monofasica

* Motor ODP (abierto a prueba de goteo), asincrono, dos polos, ANODE
proteccion IP 22, aislamiento clase B, servicio continuo G ARANT"A
s , CARGA EN METROS (psi)
=
cODIGO | CAUDAL 93 40 | 60 | 80 |100 | 120 | 140 | 160 | 180
NOMINAL S § (56.8) | (85.2) [(113.6)| (142) |(170.4)|(198.8)((227.2)|(255.6)
DE (mfpsi) GASTO (litros por minuto)
ALTAPRES60H10/1123 110.75 1X 14.2/71 103/146| 73 60 43 21
ALTAPRESB0H15/1123 sl 1512301 419 e 70 | 62|53 | 40 | 22 2
60 lom/ 1 [3X 208 O -
ALTAPRES60X15/3234 15.8 gpm 230/460 8.5/4.2511” X 1”[1.25 70 62 53 40 22 22
ALTAPRES60H20/1123 1X 24/12 75 69 63 55 46 34 17 27
2|15 ;?’22035 1921273
ALTAPRES60X20/3234 2301460 8.5/4.25 75 69 63 55 46 34 17 25
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
3004 700
3450 RPM
200 ALTa 60 Hz
e, PRE
"1=-12560, [ 600
180 20
250} o]
5 lpm
160 ALT,
sl PR L 500
200+ 140
8
75 |D_C 120 - 400 -
150- Y a
100 .
- 300
80
100
60 L 200
40
50 - 100
20 .
»RANGO DE OPERACION
0- 0 0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 5 60 65 70 75 80 85
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@ )
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I'\LTAMIRA
> Altapres

SERIE 75H (para 75 Ipm)

* Cuentan con sistema de impulsor flotante, logrando asi
altas eficiencias y larga vida util

* Eje, cuerpo de la bomba y descarga en acero inoxidable

* Impulsores fabricados en Celcon®. Sello mecanico de Viton®

* Manija, soporte de motor, succién y pie muy robustos, construidos en hierro

fundido (para la bomba monofésica) o acero inoxidable (para la

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 49°C

MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION

Versién trifasica

¢

bomba trifasica)

Version monofasica

+ Motor ODPI(Fa’\l;i;rto T prueba df gotgo), asincrono, dos polos, ANO DE
proteccion , aislamiento clase B, servicio continuo .
GARANTIA
< < , CARGA EN METROS (psi)
N
. CAUDAL o% 40 | 60 | 80 | 100 120 | 140 | 160
CODIGO | nomiNAL [HPKW 83 (56.8) | (85.2) |(113.6)| (142)|(170.4)(198.8)|(227.2)
w
®E i GASTO (litros por minuto)
ALTAPRES75H07/1123 3/410.55 10.2/5.6 57/81 72 19
ALTAPRES75H10/1123 75 lom 110.75 1X 1151230 14.2/71 ext] 1 791112 | 9% 68 21
ALTAPRESTSHISI123|  1q g0 | 1:5] 1.1 212 251121159 92 | 72 | 43 25
ALTAPRES75H20/1123 215 132/188 100 87 69 45 26
ALTAPRES75H30/1230 3122 1X230 13.3 168/239 98 88 75 58 29 32
*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
a0 5 10 15 20 2 30
250+
R Sk S 3450 RPM
. = Lo075H30 (3 HP) 60 Hz
-500
20m
200+ 140 ALT,
L e e iTA 51
Eytie PRES75H2O pm
-400
1s0{ & ["7°° ===
[a's
— — 100
: = ALT, o &
A
80 ........_'_DRES75H1O (1 HP)
100 3
ALTAPR S 200
60 ES7
oo b e L2/ OHO7 (3/4 Hp)
~ *e
3
50 40 i
. 100
2 ai .:,
»RANGO DE OPERACION R
0- 0 L - 0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
LITROS POR MINUTO
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2
LITROS POR SEGUNDO
@ b
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V;‘ LTAM I R m MULTIETAPAS HORIZONTAL PARA ALTA PRESION
=== Altapres —

SERIE 95H (para 95 Ipm) S

I‘I‘ &‘ m—
* Cuentan con sistema de impulsor flotante, logrando asi

-~ 4
altas eficiencias y larga vida util

Version trifasica
* Eje, cuerpo de la bomba y descarga en acero inoxidable

* Impulsores fabricados en Celcon®. Sello mecanico de Viton®

* Manija, soporte de motor, succion y pie muy robustos, construidos en hierro
fundido (para la bomba monofasica) o acero inoxidable (para la bomba trifasica)

* Temperatura maxima de liquido a bombear: 49°C

* Motor ODP (abierto a prueba de goteo), asincrono, dos polos, ANO DE,
proteccion IP 22, aislamiento clase B, servicio continuo GARANTIA
z = PRESION
A CAUDAL = °<‘ AL
CODIGO |NominaL|HP (KW =3 CIERRE
? 0 (mpsi)
» A P GASTO (litros por minuto)
ALTAPRES95H20/1123 2115 1X 115230 (24.0/12.0 12150 109 88 60 26
ALTAPRES95X20/3234 | 95 Ipm/ 3 X208-230/460 | 8.5/4.25 X1 109 88 60 25
ALTAPRES95H30/1230| 25 gpm 5 22 1X230 13.3 1S 1431203 124 109 94 73 43 31
ALTAPRES95X30/3234 . 3 X208-230/460 | 10.0/5.0 124 109 94 73 43 30

*DMS= Diametro minimo sugerido para tuberia de succion.

CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25 30 35
ety i e e ol 3450 RPM
200 140 60 Hz
an[ ]
120 5 lom -400
150
100
» 300
— 2
D g 80 o
100+ o-
60 - 200
40
50
-100
20
) »RANGO DE OPERACION .
0- 0 0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 110 120 130 140 150
LITROS POR MINUTO

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1 .I2 14 1.6 18 2 22 24
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m )
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MOTOBOMBAS
MULTIETAPAS VERTICALES

Al

ALTAMIRA

L4

ANOS DE
GARANTIA




I'\LTAMIRA “=TX

CARACTERISTICAS:

+ Laeficiencia de la bomba es incrementada gracias al uso de la mas avanzada
ingenieria hidraulica, la alta calidad de sus materiales y la automatizacion de sus
procesos de produccion.

+ Disponibles en tres diferentes versiones de materiales:
- TX: Acero inoxidable AISI 304 / Hierro vaciado.
- TXE: Acero inoxidable AISI 304.
- TXN: Acero inoxidable AISI 316.

+ Disponibles en 12 rangos de flujo y mas de 165 de rangos de presion, asegurando al
consumidor que encontrara la bomba adecuada para su necesidad.

MULTIPLES APLICACIONES:

* Industrial * Metal-mecanica
* Farmaucéutica « Campos deportivos -
« Sistemas de agua potable * Lavado de autos

* Irrigacion + Centros comerciales

* Industria alimenticia « Edificios (hoteles, oficinas, escuelas, hospitales,

* Petroquimica grupos de viviendas, cines, restaurantes, etc.)

SON IDEALES PARA:

* Calderas + Equipos de osmosis inversa
* Torres de enfriamiento + Sistemas de riego
* Hidroneumaticos sencillos + Lavado industrial
0 multiples * Autolavados
« Sistemas de presién constante + Sistemas de aire acondicionado
+ Sistemas contra incendio * Lavanderias
* Cloracién * Rebombeos
* Filtracion * Tratamiento de aguas, etc.
AMPLIA GAMA:

Contamos con mas de 165 modelos entre los cuales usted podra seleccionar el mas
adecuado y de 6ptima eficiencia para sus necesidades de bombeo.

CARACTERISTICAS DE OPERACION:
* Rango de temperatura del agua: -15°C a 120°C
« Maximo contenido de arena: 50 g/m®

TALLER DE SERVICIO Y REFACCIONES

SERVICIO TECNICO:

Para brindar mayor confianza al adquirir bombas ALTAMIRA serie TX,
contamos con personal capacitado para ofrecerle servicios de
mantenimiento y reparacion.

REFACCIONES:
Respaldo permanente por un amplio inventario de refacciones originales
para entrega inmediata.

@ >
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';‘ LTAM I RA@ S}”E; Tx MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

GRANDES VENTAJAS

Para una mejor eficiencia

Impulsores con nuevo disefo y soldadura laser

El nuevo disefio de impulsores
f.\_ asegura un flujo mejor guiado dentro
-& ) del impulsor, reduciendo la
J f turbulencia y las pérdidas por
\I : / friccion, los impulsores son soldados
por la més avanzada tecnologia

laser, la cual permite una
incomparable exactitud.

Excelente disefio

El eje ranurado provee un adecuado
posicionamiento y ajuste de los

" impulsores, eliminando el
deslizamiento entre las superficies
de contacto.

Anillo flotante de sellado

El anillo flotante de sellado usado
entre pasos, reduce fugas internas e
incrementa la eficiencia de la
bomba.

(Base en hierro vaciado)

CATALOGO

Facilidad, seguridad y rapidez en el
mantenimiento a la bomba

Sello mecanico tipo cartucho, en carburo de silicio

El sello mecanico especialmente
disefiado incrementa la confiabilidad, y
por ser tipo cartucho permite un
mantenimiento y acceso sencillo.

Juego de impulsores (Kit) de facil recambio

Incluye impulsores, eje, tazones, bujes

y espaciadores.
‘-4_. “_z""l i . ..;t';‘
| +
,’ =
- . Preensamblado
“Listo para instalarse”
E
S
~ -

(Acero inoxidable 304)

V-13/01/2017



COMPONENTES PRINCIPALES

I'\LTAMIRA =T,

Componentes principales fabricados
en acero inoxidable.

n Tapa de ventilador en aluminio
para mayor resistencia

Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
Acoplamiento IEC. Aislamiento clase F (para alta temperatura).
Proteccion IP55 E

n Cubierta protectora de cople y eje
(acero inoxidable 304)
n Tornillo de purga de aire (acero inoxidable 304)

E Tirantes muy robustos fabricados
(acero inoxidable 304)

n ﬂ Impulsores, distanciadores y difusores
(acero inoxidable 304)

n Tapon de drenado (acero inoxidable 304)
n m Pie de bomba y bridas (hierro vaciado) B

m Manga externa (acero inoxidable 304)

m Cubierta superior de cuerpo de bomba
(acero inoxidable 304)

m Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

m Eje y cople (acero inoxidable 431)

m Soporte superior de bomba (hierro vaciado) ﬂ

m Caja de conexiones de motor en aluminio

Las motobombas ALTAMIRA serie TX por ser multietapas
verticales nos permiten ahorrar espacio y ademas facilitan la
mstlglamon por contar con un disefno de succién y descarga
en linea.

@ >
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':‘ LTAM I R A@ MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie I'X
_—

RANGOS DE OPERACION TX / TXE / TXN

Las motobombas multietapas verticales ALTAMIRA serie TX estan disponibles en 12 rangos de flujo, mas de 165 rangos de
presion y con potencias desde 1/2 hasta 100HP, asegurando al consumidor que encontrara la mas adecuada a su
necesidad.

GALONES POR MINUTO
50 % 5 100 1 20 B0 W W A0 K0 S0 0 &) 07
0 '
0 0
301 20 , 800
0. igg £ 70
— 50 §175, 600
w wn
e, = E:
2007 LIJ150
ol S
132 b 300
m . S NS . 1y [
50 -
B 100
) e —— .,
01 05 1 5 012111820 02 2% 283030 %% 38 404 4 448 5
LITROS POR SEGUNDO
NN MM M 600 600 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000
LITROS POR MINUTO

CAUDAL | RANGO DE OPERACION  [RANGO DE CODIGO DE LA BOMBA
SERIE | NOMINAL POTENCIA
LPS| GPM LPS GPM HP

T06X | 06| 95 | 02-08 2; - ;26 00.5 -4 Seree T —_1 T _[.
X | 1| 158 04-15 3-237 | 05-55 . i
Caudal nominal Tipo dg

X | 2| 317 0827 126-44 | 075-10 en lps fﬁr}?xfn
T35X | 35| 55 | 16-43 2568 1-15 Indica material e——— \/icté%nca,
TeX | 6| 9% 3-78 48-123 2-25 | X= Hlexo \llaClagg Z{ cuando no

C. InOX lleva “V" es
T75X | 75| 18 | 3-96 48-152 3-25 XE = Ao Inox 304 b
TIX | 10| 158 | 5-133 79-211 3-40 XN =Ac. Inox 316 estandar.
TI3X | 13| 206 | 7-195 110-309 | 7.5-60 Potencia indica el nmero
Toox | 29| 459 | 15-40 | 237-63 | 15-60 gs'H’gﬁt% recortados
T33X | 33| 523 | 166-45 263-713 | 25-100 Nimero
THX | 41| 650 | 21-50 332-792 | 25-100 —® de etapas
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';‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

se TX
SERIE T0.6X (para 0.6 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio
* Rango de temperatura de operacion desde -15°C a 120 °C

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
Aislamiento clase F. Proteccién IP 55.
Temperatura ambiente 50°C.

Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

)/ \I31: {0} CONTRABRIDA | SUCCION

DESCARGA

1.25

1.25

MAXIMA PESO NETO (kg)
EFICIENCIA DE BOMBA + MOTOR
I’@
(Ips/ gpm) 220/ 440 ] Brida DIN|Brida DIN
v| T0.6 X05-2 12 20
v|T0.6X05-3 | 1/2 [0.37 | 19 MAT2P 1/23234 | 1.7/1 24 o1
v| T0.6 X05-4 25
v| T0.6 X07-5 32
3/4 10.55 MAT2P 3/43234 | 2.4/1.3 25 22
v| T0.6 X07-6 38
v| T0.6 X10-7 46 ”7 25
v| T0.6 X10-8 1 1075 ] 52 MAT2P 13234 | 3.1/1.7 "
v| T0.6 X10-9 59 28
v|T0.6 X15-10 66 | 06/95 30 ”7
v| T0.6 X15-11 72
151 1.1 MAT2P 1.53234 | 4.8/2.8
v|T0.6 X15-12 79 31 28
v| T0.6 X15-13 85
v| T0.6 X20-15 101
2 |15 MAT2P 23234 6/3.6 40 3
v| T0.6 X20-17 114 41 38
v| T0.6 X30-19 131 45 41
v| T0.6 X30-21 142 42
3| 22 MAT2P 33234 | 8.8/48

v| T0.6 X30-23 156 46 43
v| T0.6 X30-25 169 47 44
v|T0.6X40-27 | 4 | 3 | 185 MAT2P 43234 | 11.7/63 55 52

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en version TXE (acero inoxidable 304).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.3.
Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXN tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.76.
Los motores de 1 HP a 3 HP estan disponibles en voltaje monofasicos favor de consultar precios al final de esta seccion.
Los modelos marcados con una “y” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).
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I'\ALTAMIRA

Serie Tx
e

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable

SERIE T1X (para 1 Ips)

* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacion desde -15°C a 120 °C

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
Temperatura ambiente 50°C.
Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

MAXIMA
EFICIENCIA

CODIGO
v| T1X05-2 | 122|037 12
v| T1X07-3 19
3/4 | 0.55
v| T1X07-4 26
v| T1X10-5 1 {o75| 33
v| T1X15-6 41
| TIX157 [ 15| 11| 47
v| T1X15-8 53
v| T1X20-9 62
v| T1X20-10 | 2 | 15| 71
v| T1X20-11 76
v| T1X30-12 82
v| T1X30-13 91
v| T1X30-15 o 105
v| T1X30-17 118
v| T1X40-19 135
vl TIX40-21 | 4 | 3 | 148
v| T1X40-23 161
v[ T1x5525 |55 4 | 179

1/15.8

D)\ {0} CONTRABRIDA

SUCCION | DESCARGA

1.25” 1.25”

PESO NETO (kg)

DE BOMBA + MOTOR
TX |TXE/TXN
Brida DIN|Brida DIN
MAT2P 1/23234 | 1.7/1 23 20
MAT2P 3/43234 | 24/1.3 24 21
22
MAT2P 13234 31/17 27 24
25
MAT2P 153234 | 4.8/2.8 29
26
38 35
MAT2P 23234 6/3.6 39
36
42
39
MAT2P 33234 88/4.8 43
40
44 41
52
49
MAT2P 43234 | 11.7/6.3 53
54 50
MAT2P 5.53234 | 14.4/7.6 57 54

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en versién TXE (acero inoxidable 304).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.3.

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXN tome el precio de lista del modelo TX'y multipliquelo por 1.76.

Los motores de 1 HP a 3 HP estan disponibles en voltaje monofasicos favor de consultar precios al final de esta seccion.

Los modelos marcados con una “y” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).
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V:‘ LTAM I R m MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES
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CATALOGO

Serie x
/‘

Serie T1X 11ps /60 Ipm/15.8 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
ol 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 156 16 17 18 19 20 21 22 23
DN _ 1 | ] L | LI L] 1 1 L1 1 | | \7
~ -y TJ‘.X‘55-25 (5.5 HP) 3500 RPM | | %EF
T~ 60 Hz %50
220 -f-[‘l. X40-23 (4 HP ; ~ % EFICIENCIA |
e . L~ N 5m N
= N N |
200 |=T1 X40-21 (4 HP)_. i ) 21pm 55
e l / N\ r
1= _— L N\, B
[ T1 X40-19 (4 HP) ~ iy . 50
180 == o : > N .
" o - - _: /, N ~
| 7\" . N -
|_T1 X30-17 BHP) .~ ~ AN 45
160 1=
S=l=k L L W/ — N AN A N\ r
T ~ AN -
|| R N N B
140 4= 11 X30-15 (3 HP) ~ h —40
8 Bl " . N \\
E -‘hﬁ q \\‘ ‘\\\
W |_T1X30-13 (3 HP) T~ NC N \
120 (T s C
i:}-}' V‘iéfﬁ:-L;%+(i?-f1fi.‘ 1 —— ~ TS ™ ‘\~=~ ~\\ \
100 = J‘\-%éclrﬂ 1\ (%2 t* :>)\-r- — - T~ N Q N \\\ \
7\ T I- TT'#--\_‘P — ey \\
=LLAO0 @ HR) T T T TN D N\
- T1X20-9 (2 HP)~ "= LT ~_ | S ~ N
80 [F= = o ] —— — ~ N N\ \
[ T1 X15-8 5_1.5 HP) ~ ~ N ONONOONNY
i il il Y R — S~ N
- TLX15:7 (1.5 HP). —— ~ NSNS N\
P nlind il o B A A A - ~ SO
T1 X15-6 5_1 5 HP) | —— — ~ NN\
Il g g e e — NN
_T1X10-5 (1 HP) = = <~ N N
T T s A Al — ~ ~ D N
401-T1 X07-4 (3/4 HP) ] T NN
\\\TFTTT'F'I'\‘ — iy ‘\:\
. T1X07-3 (3/4 HP) | —— ~
U e e R T ~~~ ~ \\
20 +=LL XQ3:2 (1/2 HP) ; — ~ ~
! T — —
: RANGO DE OPERACION | T
0 1 1 ! 1 1 1 1 ! 1 1 i
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
LITROS POR MINUTO
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 12 14
LITROS POR SEGUNDO
41 NPSHRTIX —~
w ,|| CARGANETAPOSITIVA _~
e REQUERIDA EN LA SUCCION =
— "]
L 2 gt
=
, m[ ]
2Ipm
0 L] 11
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
LITROS POR MINUTO
0 0.2 0.4 0.6 0.8 | 12 14
LITROS POR SEGUNDO
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V:‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

see TX
SERIE T2X (para 2 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacion desde -15 °C a 120 °C

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV). N
Aislamiento clase F. Proteccién IP 55. ANOS DE

Temperatura ambiente 50°C. GARANTiA
Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

[]TY[S ;0] CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
1.25" 1.25"

MAXIMA , PESO NETO (kg)
EFICIENCIA DE BOMBA + MOTOR
TX TXE / TXN
Brida DIN|Brida DIN
T2 X07-2 34 [055] 9 MAT2P 3/43234| 24713 24 21
T2X15-3 | 45| qq |16 MAT2P 153234 | 48728 || 28 24
T2 X15-4 23 25
T2 X20-5 2 |15 31 MAT2P 23234 | 6/36 37 34
T2 X30-6 40
41 38
T2 X30-7 3 | 22 LY MAT2P 33234 | 88/4.8
T2 X30-8 53
42 39
T2 X30-9 61
T2 X40-10 69 | 2/317 50 pu
T2 X40-11 4] 3 76 MAT2P 43234 | 11.7/6.3 51
T2 X40-12 84 48
T2 X55-13 94 55 52
T2 X55-14 55| 4 100 MAT2P 553234 | 14.4 /7.6 56 53
T2 X55-15 106
T2 X55-16 115 57 54
T2 X75-18 131 78 75
T2 X75-20 751 55 | 144 MAT2P 7.53234] 18.2/9.1 79 76
T2 X75-22 160 80 77
T2X100-24 | 10 | 7.5 | 176 MAT2P 103234 | 25/12.5 90 87

A N N SN SN S S S SN S sS S Ss Ss s s

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en version TXE (acero inoxidable 304).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.3.

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXN tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.76.

Los motores de 1 HP a 3 HP estan disponibles en voltaje monofasicos favor de consultar precios al final de esta seccion.

Los modelos marcados con una “y” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).
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I'\ALTAMIRA

Serie x
_—

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie T2X 2 Ips /120 Ipm/ 31.7 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 2 4 6 8 1.0 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 3.2 3.4 36 38 40 42 44
800 N Y ]
201 1 T2X100-24 (10 HP)” 3500 RPM | %er
150 PR i60 Hz o
220 2 1 Lt
2X75-22 (7.5 HP ~— T 5m F
7004 P22 (e P - - % EFICIENCIA |fes
il JL I o 4lpm ||
es0 20017 T2X75-20 (7.5 HP)" umy N 60
600 o | ~j§\ /'/' T~ \\ \\\\ E
1801 T2X75-18 (7.5 HP) pase q %0
Sl e ~‘~ S L
5501 = . N m 5o
160 T2X55-16 (5.5 HP) | / ~—— ~ AN f
500+ '\T'\;<E5+ * o] 1"/ ~ \\ ‘\ :45
S~ N N\, o
B 140 iy 1-1-r5-\(-‘-5\-HP2 . ™~ ~ AN
Boaso1 @ _T2X55 14 (5.5 HP) — ~ N N
= == e e il e A e ~ NS NG
w T2X55 135, 5‘HP) | — S ™ N ) \\
4001 120 F2X40-12 (4 HP) T~ ——=ie ~<_ NOENC N
SEEEE ==l b d —— ~ N ~ A
350- T2X40-11 (4 HP) | "= ~ SN N\
SRR T -f' . ~— ~ N N NN
1001~ T2X40-10 (4 HP ‘ — ~ L g h
300- T T T an —— ~ N
L2308 B P L e e e TS
sso] 80 = -T2X30-8 B HP)T= — T SR LN
ST T . e ~ ~ NN y
- = I2X30-7 (3 HP) 1 — —~ ~ NaUh
T T ™™ - o — — —~ ~
2001 60 --T2X30-6 (3HP) T e | O
SEREESAL L.l = - o~ ~
2 -T12X20-5 (2 HP) : S = ~ [N
1501 RS B = —_T
401 _T2X15-4 (1.5 HP) — ~ —T
| T | I 1 | I | T -‘ §~ — \
100 D23 (. HP) T — — ~
| L L I f —— —
501 201 T2X07-2 (.3/.4_H_F’ o —
: RANGO DE OPERACION = -
ol 0 ‘ I .
0 20 40 60 80 100 120 140 160
LITROS POR MINUTO
0 04 0.8 1 2 1 2 24
LITROS POR SEGUNDO
6] 5] NPSHR T2X —— =
1] o 41|  CARGANETAPOSITIVA = o~
o Q ;|| REQUERIDA EN LA SUCCION T
= g o —"
Ly //
= 2 ”—’ m N
4_ gt
1 4 lpm
0- 0 I I | !
0 20 40 60 80 100 120 140 160
LITROS POR MINUTO
0 0.4 08 12 16 2 24
LITROS POR SEGUNDO
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';‘ LTAM I R A@ MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
—

SERIE T3.5X (para 3.5 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacion desde -15°C a 120 °C

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV). ANOS DE
Aislamiento clase F. Proteccién IP 55. ,
Temperatura ambiente 50°C. GARANTIA

Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

[]JATI=3 0] CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
1.5 15

, MAXIMA ) PESO NETO (k

CODIGO EFICIENCIA DE BOMBA + M(O%R

X TXE /| TXN

Brida DIN|Brida DIN
v| 73.5 X10-1 1 [075] 9 MAT2P 13234 | 3.1/17 38 34
v|T35%20-2 | 2 | 15| 19 MAT2P 23234 | 6/36 48 44
v[T35X30-3 | 3 |22 31 MAT2P 33234 | 8.8/48 52 48
v| T3.5 X40-4 43 61 56

413 MAT2P 43234 | 11.7/6.3
v| 3.5 X40-5 53 62 57
v|T35X556 |55 4 | 66 MAT2P 5.53234 | 144176 66 61
v|T3.5 X75-7 79 | 35/554 93 90
v|T35X758 | 75| 55| 90 MAT2P 7.53234 1 18.2/9.1 95 91
v|T3.5 X75-9 101 9% 92
T3.5X100-10

v 10|75 M3 MAT2P 103234 | 257125 ||—2 101
v|T3.5 X100-12 135 107 103
v|T3.5 X150-14 161 146 143
v[T3.5X150-16| 15 | 11 | 184 MAT2P 153234 [375/188(| 148 145
| T3.5 X150-17 195 149 146

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en versién TXE (acero inoxidable 304).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.3.
Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXN tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.76.
Los motores de 1 HP a 3 HP estan disponibles en voltaje monofasicos favor de consultar precios al final de esta seccion.

Los modelos marcados con una “y” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).
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I'\ALTAMIRA

Serie Tx
e

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie T3.5X 3.51ps /210 Ipm/ 55.4 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
wo 2600 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
! ! ! 1 ! ! ! | I I I I
1T3'§X-11§9-}1-7~‘ O:T’ HP) .. 3500 RPM | |
1 — -
8001 T3.5X150-16_ (15 HP) _ 60 Hz OhEF
B Ll e Rl ——— 5 75
7501 L
: N 10lpm | i
220 1 ‘\ \\ o ‘ _70
- -l o |- ] - =S =T - — < r
650 200 l —— N -65
l N r
6001 | 1 NN\ “|keo
o T35KI0012 (10HP) SRS
5501 B ™ N N\ 55
160 7 ~L A \\\\ a
5001 T3.5X100-10 (10 HP NG N AN C
8 140 ] | [ 1 — N N\
P40 & T3.5X75-9 (7.5 HP) ‘ ~ N
NP EEnmmmmman = — O~
4001 . -8 (7. ‘ N N
20 p= = L3R TS EP) S~ AQ
T | [ ] ‘ T~ N NG N\
3501 | o T3:3X757_(7.5HP) ~ SN TN
100 O N ‘ — ~NT SO C
3001 T3.5X55-6 (5.5 HP) i N N
B e e S R P -- ~ N
80 [ T 1 [ 1 ‘ - \\‘ N\
2501 T3.5X40-5 (4 HP) — N
[ __19-0X40-0 (4 HP) — L
T3.5X40-4 (4 HP 1 =] ~——
. - . N
2001 60----»--\--\--|-(-\--\2--- ‘ e~ g
L T 1 [ ] ; — e ——
8 e T3RX303 G HR) —~——
L [ [ | [ | i ~—
1001 T3.5X20-2 (2 HP) i —— ~
e i ol ol sl el el i St —
20 I ‘ —
50 - J3.5X101 (1 HP) =
f RANGO DE OPERACION ——
0. 0 L I I I : I I
0 50 100 150 200 250
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2 25 3 35 4
LITROS POR SEGUNDO
o o WPsARTsEX ] =e
121 8 44 CARGA NETA POSITIVA’ —
@0 = ]| REQUERIDAEN LA SUCCION —]
a w ST
8' = " e -
< 1m ]
4- -
1 101pm |
0 0 I
0 50 100 150 200 250
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2 25 3 35 4
LITROS POR SEGUNDO
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';‘ LTAM I R A® MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

see TX
SERIE T6X (para 6 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacion desde -15 °C a 120 °C

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
Temperatura ambiente 50°C.

Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

ANOS DE
GARANTIA

IT[S N CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
2 2"

PESO NETO (kg)

cODIGO 9 \ DE BOMEBA + MOTOR
I’@

220/ 440 | Brida DIN|Brida DIN
v| 76 X20-1 2 |15 1 MAT2P 23234 | 6/36 53 45
v| T6 X40-2 4| 3| 29 MAT2P 43234 | 117/63 || 64 55
/|T6x55-3 [ 55| 4 | 44 MAT2P 553234 | 144/76 || 68 60
JdTexs4 [ 75] 55| 60 MAT2P 7.53234 [ 182791 || 96 89
v[T6x100-5 [ 10| 75| 76 MAT2P 103234 | 25/125 || 106 99
v| 76 X150-6 o | &/ 144 | 138
Jrexis07 | 15| 11 | 108 MAT2P 153234 |375/1881] 146 | 139
v| 76 X150-8 122 147 | 140
v| 76 x200-9 140 159 | 152

20 | 15 MAT2P 203234 | 50/25

v| T6 X200-10 156 160 153
v|T6Xx250-12 | 25 | 185 189 MAT2P 253234 60.3/30.1|[ 188 | 181

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en version TXE (acero inoxidable 304).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.3.

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXN tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.76.

El motor de 2HP esta disponible en voltaje monofasico favor de consultar precios al final de esta seccion.

Los modelos marcados con una “y” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).
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':‘ LTAM I R AFD MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
e

Serie T6X 6 Ips / 360 Ipm / 95.1 gpm

GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

8501 260 : |
| 3500 RPM |
8001 0 |=la T6X250-12 (25 HP) ; 60 Hz i
i ‘ | %EF
7501 T = -+ %J {F7
220 ‘ ~ % EFICIENCIA -
‘ SN -70
700+ f S r
T6X200-10 (20 HP) : - ™N i
650{ 200 “EEERRELLI T, ‘ P | &
S = o N S
6001 - T6X200-9 (20 HP) : —
180 s==lel==k E L T A7 = NC -60
B N\
550+ ‘ ~ N
160 == o T6X150-8 (15 HP) ‘ ~ o \NC [ 55
il e T T ‘ N N
5001 I I I ol o N N\
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';‘ LTAM I R A@ MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

se TX
SERIE T7.5X (para 7.5 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacion desde -15°C a 120 °C

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
Temperatura ambiente 50°C.

Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

ANOS DE
GARANTIA

]JAT]S ;] CONTRABRIDA | SUCCION [ DESCARGA
2’ 2’

PESO NETO (kg)

cODIGO \ DE BOMBA + MOTOR
TX |[TXE/TXN
Brida DIN|Brida DIN
v|T7.5 X301 3 2.2 12 MAT2P 33234 88/48 55 48
T7.5 X55-2 55| 4 29 MAT2P 5.53234| 144176 67 62
v| T7.5 X75-3 75| 55 46 MAT2P 7.53234]18.2/9.1 95 88
v|T7.5X100-4 | 10 | 7.5 61 MAT2P 103234 | 25/12.5 105 98
T7.5 X150-5 79 |75/118.8 143 136
15 11 MAT2P 153234 | 37.5/18.8
v| T7.5 X150-6 96 144 138
T7.5 X200-7 112
20 15 MAT2P 203234 | 50/25 156 149
v|T7.5 X200-8 129 157 150
v| T7.5 X250-10] 25 |18.5] 163 MAT2P 253234 160.3/30.1 185 178

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en versién TXE (acero inoxidable 304).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.3.
Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXN tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.76.
El motor de 3HP esta disponible en voltaje monofasico favor de consultar precios al final de esta seccion.

Los modelos marcados con una “y” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).
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V:‘ LTAM I R A@ MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
_——

Serie T7.5X 7.5 Ips / 450 Ipm / 118.8 gpm
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';‘ LTAM I R A@ MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

se TX
SERIE T1 OX (para 10 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacion desde -15°C a 120 °C

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV).

Aislamiento clase F. Proteccion IP 55. ANOS DE
Temperatura ambiente 50°C. ,
Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos) GARANTIA

0]J\'IA M CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
2.5" 2.5"

. MAXIMA . PESO NETO (k
CODIGO EFICIENCIA DE BOMBA + M(O%R
TX |[TXE/TXN
220/ 440 | Brida DIN[Brida DIN
T10 X30-1-1 3 122 14 MAT2P 33234 88/4.8 74 69
T10 X40-1 4 3 20 MAT2P 43234 11.7/6.3 81 76
T10 X75-2-2 32
75] 55 MAT2P 7.53234 | 18.2/9.1 104 99
T10 X75-2-1 37
v|T10 X100-2 10|75 42 MAT2P 103234 | 25/12.5 112 107
T10 X150-3-2 53
157 152
T10 X150-3 151 1 65 MAT2P 153234 |37.5/18.8
v|T10 X150-4-2 78 160 155
v|T10 X200-4 87 17 1
20| 15 MAT2P 203234 | 50/25 0 65
v|T10 X200-5-2 99 110/158.8 173 168
v|T10 X250-5 109 198 193
T10 X250-6-2| 25 |185 | 120 MAT2P 253234 160.3/30.1 201 196
T10 X250-6 130
T10 X300-7-2 - 145 1 24
71.7135.
[T10 ¥3007 30 152 MAT2P 303234 /35.8 247
T10 X400-8-2 169
v|T10 X400-8 178 319 310
T10 X400-9-21 40 | 30 191 MAT2P 403234 | 97/485
T10 X400-9 200 318 33
v[T10 X400-10-2 212 321 316

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estén disponibles sobre pedido en version TXE (acero inoxidable 304).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX'y multipliquelo por 1.3.

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXN tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.76.

El motor de 3HP esta disponible en voltaje monofasico favor de consultar precios al final de esta seccion.

Los modelos marcados con una “v” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).

—
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I'\LTAMIRA

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie
Serie T10X 10 Ips / 600 Ipm / 158.8 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
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V:‘ LTAM I R AR) MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

se TX
SERIE T1 3X (para 13 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacion desde -15 °C a 120 °C

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
Temperatura ambiente 50°C.

Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

ANOS DE
GARANTIA

TN CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
¥ ¥

MAXIMA , PESO NETO (kg)

CODIGO EFICIENCIA DE BOMBA + MOTOR
TX |TXE/TXN
220/ 440 | Brida DIN|Brida DIN

T13X751-1 | 75| 55 24 MAT2P 7.53234 | 18.2/9.1 111 102

T13 X100-1 10|75 30 MAT2P 103234 | 25/12.5 120 111
(T3XIN0-22) 0 | g | MAT2P 153234 [ 375/188|| 165 | 156

T13 X150-2-1 56
v|T13 X200-2 20 | 15 61 MAT2P 203234 | 50/25 175 167

T13 X250-3-2 82

T13 X250-3-1] 25 | 185 | 87 MAT2P 253234 160.3/30.1 204 195
v|T13 X250-3 92
v|T13 X300-4-2| 30 | 22 112 MAT2P 303234 |71.7/35.8 250 242

T13 X400-4-1 121 315 306
v|T13 X400-4 126 | 13/206

T13 X400-5-2| 40 | 30 147 MAT2P 403234 | 97/48.5

T13 X400-5-1 152 319 310
v|T13 X400-5 157

T13 X500-6-2 178

T13 X500-6-1| 50 | 37 186 MAT2P 503234 | 118/59 336 327
v|T13 X500-6 190

T13 X600-7-2 215

T13 X600-7-1] 60 | 45 | 221 MAT2P 603234 | 143/71.5 398 389
v[T13 X600-7 226

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en versién TXE (acero inoxidable 304).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.3.

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXN tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.76.

Los modelos marcados con una “y” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).
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I'\LTAMIRA

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie
Serie T13X 13 Ips / 780 Ipm / 206 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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';‘ LTAM I R AF9 MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VRTICALES

Serie Tx
_—

SERIE T21X (para 21 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio
* Rango de temperatura de operacién desde -15 °C a 120 °C

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
Temperatura ambiente 50°C.

Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

]I\ ;60 CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
r r

, MAXIMA . PESO NETO (k
CODIGO EFICIENCIA DE BOMBA * M(O%)OR
TX |[TXE/TXN
220/ 440 | Brida DIN|Brida DIN
T21X100-1-1| 10 | 7.5 | 20 MAT2P 103234 | 25/12.5 114 107
v[T21X1501 | 15 | 11 | 31 MAT2P 153234 |37.5/18.8|| 156 148
T21X200-2-2| 20 | 15 | 43 MAT2P 203234 | 50/25 170 162
v|T21X250-2-1| 25 | 185 54 MAT2P 253234 |60.3/30.1|| 194 187
v|T21 X300-2 64 237 230
30 | 22 MAT2P 303234 | 71.7/35.8
T21 X300-3-2 76 | 21/332 242 234
T21 X400-3-1 89
40| 30 MAT2P 403234 | 97/485 306 299
v|T21 X400-3 98
v|T21 X500-4-2 112
50 | 37 MAT2P 503234 | 118/59 323 316
T21 X500-4-1 123
v|T21 X600-4 135 381
60 | 45 MAT2P 603234 | 143/715 374
v|T21 X600-5-2 150 385

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en version TXE (acero inoxidable 304).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.3.

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXN tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.76.

Los modelos marcados con una “y” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).
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I'\LTAMIRA
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Serie Tx
_——

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie T21X 21 lps /1,260 Ipm / 332 gpm
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';‘ LTAM I R AF9 MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
_—

SERIE T29X (para 29 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio
* Rango de temperatura de operacién desde -15 °C a 120 °C

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
Temperatura ambiente 50°C.

Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

IS0 CONTRABRIDA | SUCCION | DESCARGA
4’ 4’

MAXIMA , PESO NETO (kg)
EFICIENCIA DE BOMBA + MOTOR
TX [TXE/TXN
Brida DIN|Brida DIN
T29 X150-1-1] 15 | 11 22 MAT2P 153234 |37.5/18.8 169 159
v| T29 X200-1 20 | 15 29 MAT2P 203234 | 50/25 179 169
v|T29 X250-2-2| 25 | 185 | 44 MAT2P 253234 |60.3/30.1 209 199
v|T29 X300-2-1| 30 | 22 53 MAT2P 303234 |71.7/35.8 252 242
v| T29 X400-2 40 | 30 64 | 29/459 ||MAT2P 403234 | 97/485 317 307
v|T29 X500-3-2 78
50 [ 37 MAT2P 503234 | 118/59 [| 335 | 325
T29 X500-3-1 87
v|T29 X600-3 98 393
60 | 45 MAT2P 603234 | 143/71.5 383
v| T29 X600-4-2 113 400

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en version TXE (acero inoxidable 304).

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.3.

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXN tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.76.

Los modelos marcados con una “v” y en negrita se encuentran normalmente para entrega inmediata (salvo previa venta).
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':‘ LTAM I R AFD MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
e

Serie T29X 29 Ips / 1,740 Ipm / 459 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
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';‘ LTAM I R A@ MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
_——

SERIE T33X (para 33 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable
* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacion desde -15°C a 120 °C

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
Temperatura ambiente 50°C.

Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

]J\[3 ;0 CONTRABRIDA | SUCCION [ DESCARGA
4 4’

MAXIMA . PESO NETO (kg)
EFICIENCIA DE BOMBA + MOTOR
TX |[TXE/TXN
Brida DIN|Brida DIN
T33 X250-1 25 (185 31 MAT2P 253234 |60.3/30.1 235 215
133 X400-2-2 47 352
40| 30 MAT2P 403234 | 97/48.5 337
133 X400-2-1 56 353
T33 X500-2 50 | 37 66 35 / 554 MAT2P 503234 | 118/59 366 350
T33 X600-3-1 | 60 | 45 90 MAT2P 603234 | 143/71.5 434 418
T33 X750-3 75 ] 56 | 100 MAT2P 753234 | 174/86.8 549 533
733 X1000-4-1 125
100 75 MAT2P 1003234| 235/118 721 106
133 X1000-5-2 149 731 716

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en versién TXE (acero inoxidable 304).
Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.3.

Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXN tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.76.
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':‘ LTAM I R AFD MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie Tx
e

Serie T33X 33 Ips /1,980 Ipm / 523 gpm
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
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I'\LTAMIRA

Serie Tx
_—

SERIE T41X (para 41 Ips)

* Impulsores, difusores, tazones, camisa, eje y cople en acero inoxidable

* Sello mecanico tipo cartucho en carburo de silicio

* Rango de temperatura de operacién desde -15 °C a 120 °C

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV).
Aislamiento clase F. Proteccion IP 55.
Temperatura ambiente 50°C.
Acoplamiento IEC 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos)

MAXIMA

EFICIENCIA

T41X250-1-1 | 25] 185] 21
T41 X300-1 30| 22 29
T41X400-2-2 | 40 | 30 44
T41X500-2-1 | 50| 37 53
T41 X600-2 60 | 45 63
T41X750-3-2 | 75| 56 78
T41 X1000-3 100| 75 98
T41 X1000-4-2 12

41/650

b1\ Y[=31; 0} CONTRABRIDA

SUCCION

DESCARGA

4

&

PESO NETO (kg)

DE BOMBA + MOTOR

TX |TXE/TXN

220/ 440 | Brida DIN|Brida DIN
MAT2P 253234 160.3/30.1 235 219
MAT2P 303234 |71.1/35.8 278 262
MAT2P 403234 | 97/48.5 352 336
MAT2P 503234 | 118/59 365 349
MAT2P 603234 | 143/71.5 424 407
MAT2P 753234 | 174/86.8 549 533
MAT2P 1003234 | 235/ 118 Al 69
721 704

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

~ &

b= ==

Nota: Las bombas ALTAMIRA serie TX estan disponibles sobre pedido en version TXE (acero inoxidable 304).
Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXE tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.3.
Para calcular el precio de lista de las bombas modelo TXN tome el precio de lista del modelo TX y multipliquelo por 1.76.
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I'\ALTAMIRA

MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES

Serie 'x
Serie T41X 41 lps / 2,460 Ipm / 650 gpm
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';‘ LTAM I R A@ MOTORES ELECTRICOS PARA BOMBAS
* Gran robustez

ALTAMIRA SERIE TX
Serie ,x
ﬁ
* Alta calidad

* Motor cerrado enfriado por ventilador (TCCV)
* Acoplamiento IEC

* Aislamiento clase F (para alta temperatura).
Proteccion IP55

* Temperatura ambiente 50°C

* 60 Hz / 3,500 RPM (2 polos) ANOS D[E
GARANTIA
) Contrabridas estandar
MOTORES TRIFASICOS (Kit con dos bridas, tornillos y tuercas)
S
cODIGO 3 MATERIAL | CODIGO | TIPO

220V1 440V < "
MAT2P 1/23234 |1/2 10.37 1.7/1 - 5.78 To.6x, |Hierro vaciado |KB-DN32 DN 32 25
MAT2P 3/43234 |3/4 [0.55 24113 6.28 T1X, T2Xacero inox 304 | KB-DN32SS | DN 32
MAT2P 13234 1 10.75 3117 80 7.88 T3.5X Hierro vaciado | KB-DN40 DN 40 -
MAT2P 153234 |15 [ 1.1 48128 B14 9 Acero inox 304 |KB-DN40SS | DN 40
MAT2P 23234 | 2 |1.5 6/3.6 90L 16.5 TeX, |Hierro vaciado [ KB-DN50 DN 50 ]
MAT2P 33234 |3 [22 8.8/48 18.9 T75X |acero inox 304 | KB-DN50SS | DN 50| 2
MAT2P43234 |4 | 3 17/63 100L | 24 ~ox |Hierrovaciado |KB-DN6s | DN 65
MAT2P 553234 5.5 | 4 144176 112M | 305 Acero inox 304 |KB-DN65SS | DN 65 |2
MAT2P753234 |75]55| , [182/94 ], 1325 | 46.6 T13X Hiefro.vaciado KB-DN8O | DN &0 ;
MATZP 103234 [10 751, | 251125 132M 55.2 pcero inox 304 [KB-DNBOSS ] DN 80
MAT2P 153234 |15 | 11 37.5/188 on |18 2% Fierro vaciado | KB-ON100_|DN 100
MAT2P 203232 120 | 15 50125 1% Ac.:er0|nox.304 KBDNTO0SSIDN 100]
MAT2P 253234 |25 [185 603/30.1| | B5 |160L | 141 T, Fiero vaciado | KB-DN100_|DN100
MAT2P 303232 130 | 22 7171358 o Acero inox 304 |KB-DN100SS [DN 100
MAT2P 403234 |40 | 30 97/485 224 Lo motores son de
MAT2P 503234 |50 | 37 118159 280 eje solido, no requieren cuna.
MAT2P 603234 |60 | 45 143/715 S E Juego de contrabridas para
MAT2P 753234 |75 | 56 174186.8 250M | 372 motobombas ALTAMIRA serie TX
MAT2P 1003234 [100 | 75 235/ 118 2805 | 535

Material de_

MOTORES MONOFASICOS construccion:

Bridas: Hierro vaciado
Tornillos y tuercas: Acero

CODIGO inoxidable 304
MAT2P 11230 | 1 [0.75 5.2 80 | 8 Mate;ial de
construccion:
MAT2P 1.51230 /1.5 1.1 1x220 LS PY oy U Bridas, tornillos y tuercas
MAT2P 21230 | 2 |1.5 8.8 90 | 16 en acero inoxidable 304
MAT2P 31230 | 3 |2.2 12.2 90 | 20
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BOMBAS
DOSIFICADORAS
PERISTALTICAS

xR

STENNER®

e Diseno peristaltico

e Tubos de bombeo

e Cuerpo hidraulico

e Subensambles modulares

* Tubos de bombeo y subensambles
intercambiables

e Control de caudal mecanico
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BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS

|
s O€rie ECON FX (fijo)

* Bombas dosificadoras compactas para caudal fijo
* Disefio muy compacto

* Cabezal disefiado para facil apertura

* Rapido reemplazo del tubo de bombeo

* Transformador interno

Los dosificadores Econ FX y VX son ideales para aplicaciones livianas
en piscinas,industria alimenticia, acabado de metales, irrigacion,
horticultura y mas.

como | om | RN | W | we | A | gy | e
E10FXBA1S FIJO 25 PSI SANTOPRENE B 14.0 52.9 1.8
*| E10FXAA1S FIJO 25 PSI SANTOPRENE A 74 28.0 1.8
E20FXCA1S FIJO 25 PSI SANTOPRENE C 38.8 146.7 1.8
E20FXBA1S FIJO 25 PSI SANTOPRENE B 248 93.7 1.8
E10FXHA1S FIJO 80 PSI SANTOPRENE H 14.0 52.9 1.8
E20FXHA1S FIJO 80PSI SANTOPRENE H 23.5 88.8 1.8

* Modelo recomendado para uso en cloradores salinos residenciales

BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS

« :
sennere O€re ECON VX (ajustable)

* Bombas dosificadoras compactas para caudal fijo
* Disefio muy compacto

* Cabezal disefiado para facil apertura

* Rapido reemplazo del tubo de bombeo

* Transformador interno

Los dosificadores Econ FX 'y VX son ideales para aplicaciones livianas
en piscinas,industria alimenticia, acabado de metales, irrigacion,
horticultura y mas.

copiGo | conrroL | PRESION | MATERIAL | NOMERO | GALONES LITROS

MAXIMA DEL TUBO DE TUBO POR DIA POR DiA

E10VXBA1S | AJUSTABLE 25PS| SANTOPRENE B 12A14.0 45A529 1.8

E10VXAA1S | AJUSTABLE 25 PS| SANTOPRENE A 0.8AT74 3.0A28.0 1.8

E20VXCA1S | AJUSTABLE 25 PS| SANTOPRENE C 44A388 | 16.6A146.7 1.8

E20VXBA1S | AJUSTABLE 25 PS| SANTOPRENE B 1.6A24.8 6.0A93.7 1.8

E10VXHA1S | AJUSTABLE 80 PSI SANTOPRENE H 1.7A14.0 6.4A52.9 1.8

E20VXHA1S | AJUSTABLE 80PSI SANTOPRENE H 2.7A235 10.2A88.8 1.8
® N
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. BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS
o e Serie 45 (45 galones por dia)

* La bomba puede manejar liquidos gaseosos. La solucién contenida
en eI_ tubo no esta en contacto con componentes de la bomba, ni con el
medio ambiente

¢ Autocebante hasta 7.6 m de carga sin pérdidas de presion

'*W

* Sus componentes se separan con un simple giro, sin necesidad de utilizar

ninguna herramienta Cable Kitd wid
— . : it de accesorios incluido
* El cuerpo hidraulico es universal para todas las bombas Stenner ‘00“2,?,C32'V°},-2‘e

* Puede trabajar en seco sin dafarse. No se obstruye por suciedad

+ El ajuste de control del caudal es de un 5% hasta el 100% en incrementos de 2.5% ” —

* El tubo de la bomba acepta gran variedad de quimicos m

* Materiales de construccion: Toda la cubierta es en lexan® plastico
policarbonato. Tubo peristaltico en santoprene® aprobado por al FDA / tygothane® aprobado
por la FDA. Tubo de succién/descarga: LDPE polietileno aprobado por la NSF/FDA.
Sujeccion del tubo, tuercas y filtros en PVC rigido tipo 1

* Voltaje: 115V 6 220V (opcional), 60Hz, potencia 1/30 HP. Amperaje: 1.7A (115V) y ANO DE
0.9A (220V). Temperatura maxima de operacion: 52°C. Maxima viscosidad: 10,000 cPs

a 1.5 m de succion GARANT|A
Cuerpo simple Gasto maximo 45 galones por dia 26 RPM

“0

oQ
s il A A G
3 Su MINUTO | MINUTO

45MFH1A2S Santoprene | #1 3.0 114 0.13 0.48 0.27 7.92
45MFH2A2S 100 psi/ 6.9 bar (*) | Santoprene | #2 | 10.0 37.9 0.42 1.58 0.89 26.32
45MFH2A2T Tygothane | #2 | 10.0 37.9 0.42 1.58 0.89 26.32
45MFH7A2S Santoprene | #7 | 22.0 83.3 0.92 3.47 1.96 57.85
45MFL1A2S Santoprene | #1 3.0 114 0.13 0.48 0.27 7.92
45MFL2A2S Santoprene | #2 | 10.0 379 0.42 1.58 0.89 26.32
45MFL2A2T Fijo Tygothane | #2 | 10.0 379 0.42 1.58 0.89 26.32
45MFL3A2S 25psi/ 1.7 bar | Santoprene | #3 | 220 83.3 0.92 347 1.96 57.85
45MFL4A2S Santoprene | #4 | 35.0 132.5 1.46 5.52 3.1 92.01
45MFL5A2S Santoprene | #5 | 50.0 189.3 2.08 7.89 4.44 131.46
45MFL5A2T Tygothane | #5 | 50.0 189.3 2.08 7.89 4.44 131.46
45MJH1A2S Santoprene | #1 | 02230 | 08a114 [0.01a0.13 | 0032048 | 0.02a0.27 | 056a7.92
45MJH2A2S 100 psi/ 6.9 bar (*) | Santoprene | #2 | 0.5210.0 | 1.9a37.9 |0.02a0.42 | 0.08a1.58 | 0.04a0.89 | 1.32a26.32
45MJH2A2T Tygothane | #2 | 0.5a10.0 | 1.9a37.9 |0.02a042 | 0.08a1.58 | 0.04a0.89 | 1.32a26.32
45MJHTA2S Santoprene | #7 | 1.1222.0 | 42a833 |0.05a0.92 | 0.18a3.47 | 0.10a1.96 | 2.92a57.85
45MJL1A2S Santoprene | #1 | 0.2a3.0 | 0.8a11.4 [0.01a0.13 | 0.03a048 | 0.02a0.27 | 0.56a7.92
45MJL2A2S | Ajustable Santoprene | #2 | 0.5210.0 | 1.9a37.9 |0.02a0.42 | 0.08a1.58 | 0.04a0.89 | 1.32a26.32
45MJIL2A2T Tygothane | #2 | 0.5a10.0 | 1.9a37.9 |0.02a042 | 0.08a1.58 | 0.04a0.89 | 1.32a26.32
45MJL3A2S 25psi/ 1.7 bar | Santoprene | #3 | 1.1222.0 | 422833 |0.05a0.92 | 0.18a3.47 | 0.10a1.96 | 292a57.85
45MJL4A2S Santoprene | #4 | 1.7a35.0 (6421325 [0.07a146 | 027a552 | 0.15a3.11 | 4.44a92.01
45MJL5A2S Santoprene | #5 | 25a50.0 [9.52189.3 [0.10a2.08 | 040a7.89 | 0.22a4.44 |6.60a131.46
45MJLSA2T Tygothane | #5 | 25a50.0 [9.5a189.3 [0.10a2.08 | 040a7.89 | 022a4.44 |6.60a131.46

Notas: Las bombas incluyen valvula check de inyeccion para aplicaciones de 26-100psi.

Todos los modelos listados son en 115V/60Hz, la opcidn en 220V/60Hz no cambia el precio.

Todos los modelos listados cuentan con manguera de succién/descarga en 1/4" color negro proteccidn UV, la opcidn en 1/4" color blanco sin proteccion UV no
cambia el precio.

La opcion de la manguera de succién/descarga en 3/8" color negro proteccién UV o blanco sin proteccion UV, tiene un incremento en el precio. Favor de consultar.
AVISO: La informacion contenida en estas tablas sélo esta prevista para usarse como guia, los datos de salida son aproximaciones basadas en bombeo de agua bajo
condiciones controladas. Muchas variables pueden afectar el desempefio de la bomba, ademas de la naturaleza de los distintos fluidos. Se recomienda confirmar en
campo el flujo del fluido.

G»} )
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. BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS
e Serie 85 (85 galones por dia)

* La bomba puede manejar liquidos gaseosos. La solucion contenida '
en el tubo no esta en contacto con componentes de la bomba, ni con el :
medio ambiente <oy

* Autocebante hasta 7.6 m de carga sin pérdidas de presion

'bk

* Sus componentes se separan con un simple giro, sin necesidad de utilizar
ninguna herramienta Cable

« El cuerpo hidraulico es universal para todas las bombas Stenner togera]c&;rﬁgte
* Puede trabajar en seco sin dafiarse. No se obstruye por suciedad

* El ajuste de control del caudal es de un 5% hasta el 100% en incrementos de 2.5%

* El tubo de la bomba acepta gran variedad de quimicos

* Materiales de construccion: Toda la cubierta es en lexan® plastico
policarbonato. Tubo peristaltico en santoprene® aprobado por al FDA / tygothane® aprobado

®
por la FDA. Tubo de succién/descarga: LDPE polietileno aprobado por la NSF/FDA.
Sujeccion del tubo, tuercas y filtros en PVC rigido tipo 1
* Voltaje: 115V 6 220V (opcional), 60Hz, potencia 1/30 HP. Amperaje: 1.7A (115V) y ANO DE

0.9A (220V). Temperatura maxima de operacion: 52°C. Maxima viscosidad: 10, 000 cPs p
1 GARANTIA

a 1.5 m de succion
44 RPM

Cuerpo simple Gasto maximo 85 galones por dia

OO

cODIGO NTRoL|  PRESION | MATERIAL 53 GALONES| LITROS |GALONES| LITROS MILILITROS
PONTROH " MAXIMA |DELTUBO|S | PORDIA| POR DIA [POR HORA| PORHORA| yikuto | o

85MFH1A2S Santoprene| #1 5.0 18.9 0.21 0.79 0.44 13.13
85MFH2A2S 100 psi/ 6.9 bar (*)|Santoprene| #2 | 17.0 64.4 0.7 2.68 1.51 44.65
85MFH2A2T Tygothane | #2 | 17.0 64.4 0.71 2.68 1.51 44,65
85MFH7A2S Santoprene| #7 | 40.0 151.4 1.67 6.31 3.55 105.14
85MFL1A2S Santoprene| #1 5.0 18.9 0.21 0.79 0.44 13.13
85MFL2A2S | Fijo Santoprene| #2 | 17.0 64.4 0.71 2.68 1.51 44.65
85MFL2A2T Tygothane | #2 | 17.0 64.4 0.71 2.68 1.51 44.65
85MFL3A2S 25psi/ 1.7 bar (Santoprene| #3 | 40.0 151.4 1.67 6.31 3.55 105.14
85MFL4A2S Santoprene| #4 | 60.0 2271 2.50 9.46 5.33 157.71
85MFL5A2S Santoprene| #5 | 85.0 321.8 3.54 134 7.55 223.40
85MFL5A2T Tygothane | #5 | 85.0 3218 3.54 134 7.55 22340
85MJH1A2S Santoprene| #1 | 0.3a50 | 1.1a189 |0.01a021 | 0.05a0.79 | 0.03a044 | 0.76a13.13
85MJH2A2S 100 psi / 6.9 bar (*)|Santoprene| #2 | 0.8a17.0 | 3.0a644 |0.03a0.71 | 0.1322.68 | 0.07a1.51 | 2.08a44.65
85MJH2A2T Tygothane | #2 | 0.8a17.0 | 3.0a644 |0.03a0.71 | 0132268 | 0.07a151 | 2.08a44.65
85MJH7A2S Santoprene| #7 | 20a40.0 [7.6a151.4 |0.08a167 | 0.32a6.31 | 0.18a355 |5.27a105.14
85MJL1A2S Santoprene| #1 | 0.3a50 | 1.1a189 |0.01a021 | 0.05a0.79 | 0.03a044 | 0.76a13.13
85MJL2A2S  |Ajustable Santoprene| #2 | 08a17.0 | 3.0a64.4 |0.03a0.71 | 0132268 | 0.07a1.51 | 2.08a44.65
85MJL2A2T Tygothane | #2 | 0.8a17.0 | 3.0a644 |0.03a0.71 | 0132268 | 0.07a151 | 2.08244.65
85MJL3A2S 25psi/ 1.7 bar |Santoprene| #3 | 2.0a40.0 |7.6a151.4 [0.08a1.67 | 0.32a6.31 | 0.18a3.55 | 5.27a105.14
85MJL4A2S Santoprene| #4 | 3.0a60.0 [11.4a227.1 | 0.13a25 | 048a9.46 | 0.27a5.33 |7.92a157.71
85MJL5A2S Santoprene| #5 | 4.3a85.0 [16.3a321.8 |0.18a3.54 |0.68a13.40 | 0.38a7.55 |11.32a223.40
85MJLSA2T Tygothane | #5 | 4.3285.0 [16.32321.8 | 0.18a3.54 |0.68a13.40 | 0.38a7.55 |11.32a22340

Notas: Las bombas incluyen valvula check de inyeccion para aplicaciones de 26-100psi.
Todos los modelos listados son en 115V/60Hz, la opcion en 220V/60Hz no cambia el precio.
Todos los modelos listados cuentan con manguera de succion/descarga en 1/4" color negro proteccién UV, la opcion en 1/4" color blanco sin proteccion UV no
cambia el precio.
La opcién de la manguera de succién/descarga en 3/8" color negro proteccién UV o blanco sin proteccidn UV, tiene un incremento en el precio. Favor de consultar.
AVISO: La informacion contenida en estas tablas sélo esta prevista para usarse como guia, los datos de salida son aproximaciones basadas en bombeo de agua bajo
condiciones controladas. Muchas variables pueden afectar el desempefio de la bomba, ademas de la naturaleza de los distintos fluidos. Se recomienda confirmar en
campo el flujo del fluido.
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. BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS
o e Oerie 100 (100 galones por dia)

* La bomba puede manejar liquidos gaseosos. La solucion contenida
en el tubo no esta en contacto con componentes de la bomba, ni con el
medio ambiente

* Autocebante hasta 7.6 m de carga sin pérdidas de presion

* Sus componentes se separan con un simple giro, sin necesidad de utilizar
ninguna herramienta

* El cuerpo hidraulico es universal para todas las bombas Stenner

* Puede trabajar en seco sin dafiarse. No se obstruye por suciedad

* El ajuste de control del caudal es de un 5% hasta el 100% en incrementos de 2.5%
* El tubo de la bomba acepta gran variedad de quimicos

tomacorriente
con clavija

Kit de accesorios incluido

* Materiales de construccion: Toda la cubierta es en lexan® plastico
policarbonato. Tubo peristaltico en santoprene® aprobado por al FDA / tygothane® aprobado
por la FDA. Tubo de succidn/descarga: LDPE polietileno aprobado por la NSF/FDA.
Sujeccion del tubo, tuercas y filtros en PVC rigido tipo 1

+ Voltaje: 115V 6 220V (opcional), 60Hz, potencia 1/30 HP. Amperaje: 1.7A (115V) y
0.9A (220V). Temperatura méaxima de operacion: 52°C. Maxima viscosidad: 10,000 cPs

ANODE

a 1.5 m de succion GARANTIA
Cuerpo doble Gasto maximo 100 galones por dia 26 RPM
, 28 ONZAS | MILILITROS
CODIGO  |conTROL| PRESION  (MATERIAL|wi> GALONES| LITROS |GALONES| LITROS POR POR
MAXIMA  (DEL TUBO|S | PORDIA | PORDIA POR HORA| PORHORA| yinuTo | yiNuTo
100FH1A2S Santoprene | #1 6.0 22.7 0.25 0.95 0.53 15.76
100FH2A2S 100 psi /6.9 bar (*) | Santoprene | #2 | 20.0 75.7 0.83 3.15 1.78 52.57
100FH2A2T Tygothane | #2 | 20.0 75.7 0.83 3.15 1.78 52.57
100FL1A2S Santoprene | #1 6.0 22.7 0.25 0.95 0.53 15.76
100FL2A2S Santoprene | #2 | 20.0 75.7 0.83 3.15 1.78 52.57
100FL2A2T Fijo Tygothane | #2 | 20.0 75.7 0.83 3.15 1.78 52.57
100FL3A2S 25psi/ 1.7 bar | Santoprene | #3 | 44.0 166.5 1.83 6.94 3.91 115.63
100FL4A2S Santoprene | #4 | 70.0 265.0 292 11.04 6.22 184.03
100FL5A2S Santoprene | #5 | 100.0 3785 417 15.77 8.88 262.88
100FL5A2T Tygothane | #5 | 100.0 3785 417 15.77 8.88 262.38
100JH1A2S Santoprene | #1 | 0.3a6.0 | 1.1a22.7 |0.01a0.25 | 0.05a0.95 | 0.03a0.53 | 0.76a 15.76
100JH2A2S 100 psi / 6.9 bar (*) | Santoprene | #2 | 1.0a20.0 | 3.8a757 |0.04a0.83 | 0.16a3.15 | 0.09a1.78 | 2.64 a5257
100JH2A2T Tygothane | #2 | 1.0a20.0 | 3.8a757 |0.04a0.83 | 0.16a3.15 | 0.09a1.78 | 2.64a52.57
100JL1A2S Santoprene | #1 | 0.3a6.0 | 1.1a22.7 |0.01a0.25 | 0.05a0.95 | 0.03a0.53 | 0.76a 15.76
100JL2A2S Santoprene | #2 [ 1.0a20.0 | 3.8a757 |[004a0.83 | 0.16a3.15 | 0.09a1.78 | 2.64 25257
100JL2A2T  |Ajustable Tygothane | #2 | 1.0a20.0 | 3.8a75.7 |0.04a0.83 | 0.16a3.15 | 0.09a1.78 | 2.64a52.57
100JL3A2S 25psi/ 1.7 bar | Santoprene | #3 | 22a44.0 | 8.3a166.5 [ 0.09a1.83 | 0.35a6.94 | 0.19a3.91 |5.76a115.63
100JL4A2S Santoprene | #4 | 3.5a70.0 {13.22265.0 [ 0.1522.92 |0.55a11.04 | 0.3126.22 | 9.17a 184.03
100JL5A2S Santoprene | #5 |5.0a100.0 |18.9a378.5 | 0.21a4.17 [0.79a15.77 | 044a8.88 [13.13a262.88
100JL5A2T Tygothane | #5 |5.0a100.0 [18.9a378.5|0.21a4.17 |0.79a15.77 | 0.44a8.88 |13.13a262.88
Notas:

Las bombas incluyen valvula check de inyeccién para aplicaciones de 26-100psi.

Todos los modelos listados son en 115V/60Hz, la opcién en 220V/60Hz no cambia el precio.

Todos los modelos listados cuentan con manguera de succion/descarga en 1/4" color negro proteccién UV, la opcion en 1/4" color blanco sin proteccion UV no
cambia el precio.

La opcion de la manguera de succién/descarga en 3/8" color negro proteccion UV o blanco sin proteccion UV, tiene un incremento en el precio. Favor de consultar.
AVISO: La informacion contenida en estas tablas solo esta prevista para usarse como guia, los datos de salida son aproximaciones basadas en bombeo de agua bajo
condiciones controladas. Muchas variables pueden afectar el desempefio de la bomba, ademas de la naturaleza de los distintos fluidos. Se recomienda confirmar en
campo el flujo del fluido.
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. BOMBAS DOSIFICADORAS PERISTALTICAS
e Serie 170 (170 galones por dia)

* La bomba puede manejar liquidos gaseosos. La solucion contenida
en el tubo no esté en contacto con componentes de la bomba, ni con el
medio ambiente

* Autocebante hasta 7.6 m de carga sin pérdidas de presion

* Sus componentes se separan con un simple giro, sin necesidad de utilizar
ninguna herramienta

* El cuerpo hidréulico es universal para todas las bombas Stenner togicgg\',igte Kit de accesorios incluido
* Puede trabajar en seco sin dafarse. No se obstruye por suciedad
* El ajuste de control del caudal es de un 5% hasta el 100% en incrementos de 2.5%
* El tubo de la bomba acepta gran variedad de quimicos , , _
* Materiales de construccion: Toda la cubierta es en lexan® plastico e ’
policarbonato. Tubo peristaltico en santoprene® aprobado por al FDA / tygothane® aprobado b

0
por la FDA. Tubo de succion/descarga: LDPE polietileno aprobado por la NSF/FDA. ©
Sujeccion del tubo, tuercas y filtros en PVC rigido tipo 1

* Voltaje: 115V 6 220V (opcional), 60Hz, potencia 1/30 HP. Amperaje: 1.7A (115V) y

0.9A {ZZOV) Temperatura méaxima de operacién: 52°C. Maxima viscosidad: 10, 000 cPs ANO DE
a 1.5 m de succion GARANTIA
Cuerpo doble Gasto maximo 170 galones por dia 44 RPM
coDIGo  |conTroL| PRESION | WATERIAL|iS|GALONES| LITROS | GALONES | LITROS MILLIROS
MAXIMA  |DEL TUBO Sw PORDIA | PORDIA [POR HORA|POR HORA MINUTO
170FH1A2S Santoprene | #1 10.0 37.9 0.42 1.58 0.89 26.32
170FH2A2S 100 psi /6.9 bar (*) | Santoprene | #2 | 34.0 128.7 1.42 5.36 3.02 89.38
170FH2A2T Tygothane | #2 | 34.0 128.7 1.42 5.36 3.02 89.38
170FL1A2S Santoprene | #1 10.0 37.9 0.42 1.58 0.89 26.32
170FL2A2S Fijo Santoprene | #2 | 34.0 128.7 1.42 5.36 3.02 89.38
170FL2A2T Tygothane | #2 | 34.0 128.7 1.42 5.36 3.02 89.38
170FL3A2S 25psi/ 1.7 bar | Santoprene | #3 |  80.0 302.8 3.33 12.62 7.11 210.28
170FL4A2S Santoprene | #4 | 120.0 4542 5.00 18.93 10.66 315.42
170FL5A2S Santoprene | #5 | 170.0 643.6 7.08 26.8 15.10 446.88
170FL5A2T Tygothane | #5 | 170.0 643.6 7.08 26.8 15.10 446.88
170JH1A2S Santoprene | #1 | 0.5210.0 | 1.9a37.9 |0.02a042 | 0.08a1.58 | 0.0420.89 | 1.32a26.32
170JH2A2S 100 psi /6.9 bar (*) | Santoprene | #2 | 1.7a34.0 | 6421287 | 0.07a1.42 | 0.27a5.36 | 0.1523.02 | 4.44289.38
170JH2A2T Tygothane | #2 | 1.7a34.0 [64a1287 | 0.07a142 | 027a5.36 | 0.15a3.02 | 4.442a89.38
170JL1A2S Santoprene | #1 | 0.5210.0 | 1.9a37.9 |0.02a042 | 0.08a1.58 | 0.0420.89 | 1.32a26.32
170JL2A2S Santoprene | #2 | 1.7a34.0 |64a128.7 | 0.07a142 | 027a5.36 | 0.15a3.02 | 4.442a89.38
170JL2A2T | Ajustable | 25psi/1.7 bar | Tygothane | #2 | 1.7a34.0 | 6.4a128.7 | 0.07a1.42 | 0.27a5.36 | 0.15a3.02 | 4.44289.38
170JL3A2S Santoprene | #3 | 4.0a80.0 [15.12302.8| 0.17a3.33 | 0.63a12.62 | 0.35a7.11 |10.49a210.28
170JL4A2S Santoprene | #4 [6.0a120.0 |22.7a454.2 | 0.25a5.00 | 0.95a18.93 | 0.53 a 10.66 | 15.76 a 315.42
170JL5A2S Santoprene | #5 |8.5a170.0 [32.2a643.5| 0.35a7.08 | 1.34a26.8 | 0.76a15.10 | 22.36 a 446.88
170JL5A2T Tygothane | #5 |8.5a170.0 (32.22643.5| 0.35a7.08 | 1.34a26.8 | 0.76a15.10 | 22.36 a 446.88
Notas:

Las bombas incluyen valvula check de inyeccion para aplicaciones de 26-100psi.
Todos los modelos listados son en 115V/60Hz, la opcioén en 220V/60Hz no cambia el precio.
Todos los modelos listados cuentan con manguera de succion/descarga en 1/4" color negro proteccién UV, la opcidn en 1/4" color blanco sin proteccion UV no
cambia el precio.
La opcion de la manguera de succién/descarga en 3/8" color negro proteccion UV o blanco sin proteccién UV, tiene un incremento en el precio. Favor de consultar.
AVISO: La informacion contenida en estas tablas sélo esté prevista para usarse como guia, los datos de salida son aproximaciones basadas en bombeo de agua bajo
condiciones controladas. Muchas variables pueden afectar el desempefio de la bomba, ademés de la naturaleza de los distintos fluidos. Se recomienda confirmar en
campo el flujo del fluido.
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